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(57)【特許請求の範囲】

【請求項１】

　硬化剤（Ａ）および主剤（Ｂ）を有する塗料であって、

　前記硬化剤（Ａ）が、

　２官能または３官能以上であるポリエーテルアミン（Ａ１－１）と、

　脂環式ポリアミン（Ａ１－２）と、

　（ポリ）アミドアミン（Ａ１－３）と

を含有し、

　前記主剤（Ｂ）が、

　分子量が４００超４０００以下の範囲である、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂（Ｂ１

）と、

　分子量が４００以下である、低分子量エポキシ化合物（Ｂ２）と、

　補強材（Ｂ３）と

を含有し、

　前記主剤（Ｂ）の全質量に対する、

　　前記ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂（Ｂ１）の含有量は、１５質量％以上３５質量

％以下の範囲であり、

　　前記低分子量エポキシ化合物（Ｂ２）の含有量は、３５質量％以上５５質量％以下の

範囲であり、

　　前記補強材（Ｂ３）の含有量は、２０質量％以上５０質量％以下の範囲であり、かつ
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、

　 前 記 硬 化 剤 （ Ａ ） が 、 前 記 主 剤 （ Ｂ ） １ ０ ０ 質 量 部 に 対 し 、 ２ ２ 質 量 部 以 上 ３ ５ 質 量 部

以 下 の 範 囲 に な る よ う に 混 合 さ れ て な る 、 塗 料 。

【 請 求 項 ２ 】

　 前 記 ポ リ エ ー テ ル ア ミ ン （ Ａ １ － １ ） は 、 ３ 官 能 以 上 の も の を 含 む 、 請 求 項 １ に 記 載 の

塗 料 。

【 請 求 項 ３ 】

　 前 記 硬 化 剤 （ Ａ ） が 、 非 反 応 性 希 釈 剤 （ Ａ ２ ） を さ ら に 含 有 す る 、 請 求 項 １ ま た は ２ に

記 載 の 塗 料 。

【 請 求 項 ４ 】

　 前 記 非 反 応 性 希 釈 剤 （ Ａ ２ ） は 、 フ ェ ノ ー ル 変 性 炭 化 水 素 樹 脂 か ら な る 、 請 求 項 ３ に 記

載 の 塗 料 。

【 請 求 項 ５ 】

　 前 記 硬 化 剤 （ Ａ ） に お け る 、

　 前 記 ポ リ エ ー テ ル ア ミ ン （ Ａ １ － １ ） の 含 有 量 は 、 １ ０ 質 量 ％ 以 上 ４ ０ 質 量 ％ 以 下 の 範

囲 で あ り 、

　 前 記 脂 環 式 ポ リ ア ミ ン （ Ａ １ － ２ ） の 含 有 量 は 、 １ ０ 質 量 ％ 以 上 ４ ０ 質 量 ％ 以 下 の 範 囲

で あ り 、

　 前 記 （ ポ リ ） ア ミ ド ア ミ ン （ Ａ １ － ３ ） の 含 有 量 は 、 １ ０ 質 量 ％ 以 上 ６ ５ 質 量 ％ 以 下 の

範 囲 で あ り 、

　 前 記 非 反 応 性 希 釈 剤 （ Ａ ２ ） の 含 有 量 は 、 ４ ０ 質 量 ％ 以 下 で あ る 、 請 求 項 ３ ま た は ４ に

記 載 の 塗 料 。

【 請 求 項 ６ 】

　 前 記 補 強 材 （ Ｂ ３ ） は 、 シ リ カ お よ び ア ル ミ ナ を 含 有 す る 、 請 求 項 １ か ら ５ ま で の い ず

れ か １ 項 に 記 載 の 塗 料 。

【 請 求 項 ７ 】

　 ２ 官 能 ま た は ３ 官 能 以 上 で あ る ポ リ エ ー テ ル ア ミ ン （ Ａ １ － １ ） と 、 脂 環 式 ポ リ ア ミ ン

（ Ａ １ － ２ ） と 、 （ ポ リ ） ア ミ ド ア ミ ン （ Ａ １ － ３ ） と を 含 有 す る 硬 化 剤 （ Ａ ） 、 お よ び

、

　 分 子 量 が ４ ０ ０ 超 ４ ０ ０ ０ 以 下 の 範 囲 で あ る ビ ス フ ェ ノ ー ル Ａ 型 エ ポ キ シ 樹 脂 （ Ｂ １ ）

と 、 分 子 量 が ４ ０ ０ 以 下 で あ る 低 分 子 量 エ ポ キ シ 化 合 物 （ Ｂ ２ ） と 、 補 強 材 （ Ｂ ３ ） と を

含 有 す る 主 剤 （ Ｂ ） を 、

　 前 記 硬 化 剤 （ Ａ ） が 、 前 記 主 剤 （ Ｂ ） １ ０ ０ 質 量 部 に 対 し 、 ２ ２ 質 量 部 以 上 ３ ５ 質 量 部

以 下 の 範 囲 に な る よ う に 混 合 し て 、 塗 料 を 作 製 す る 混 合 工 程 と 、

　 前 記 塗 料 を 基 材 の 表 面 に 塗 布 し た 後 に 乾 燥 さ せ る こ と に よ っ て 硬 化 し た 塗 膜 を 形 成 す る

塗 布 ・ 硬 化 工 程 と 、

を 有 し 、

　 前 記 主 剤 （ Ｂ ） と し て 、 前 記 主 剤 （ Ｂ ） の 全 質 量 に 対 し て 、

　 　 前 記 ビ ス フ ェ ノ ー ル Ａ 型 エ ポ キ シ 樹 脂 （ Ｂ １ ） の 含 有 量 は 、 １ ５ 質 量 ％ 以 上 ３ ５ 質 量

％ 以 下 の 範 囲 で あ り 、

　 　 前 記 低 分 子 量 エ ポ キ シ 化 合 物 （ Ｂ ２ ） の 含 有 量 は 、 ３ ５ 質 量 ％ 以 上 ５ ５ 質 量 ％ 以 下 の

範 囲 で あ り 、

　 　 前 記 補 強 材 （ Ｂ ３ ） の 含 有 量 は 、 ２ ０ 質 量 ％ 以 上 ５ ０ 質 量 ％ 以 下 の 範 囲 で あ る も の を

用 い る 、 塗 膜 の 形 成 方 法 。

【 請 求 項 ８ 】

　 前 記 塗 布 ・ 硬 化 工 程 で は 、 ロ ー ラ ー を 用 い て 、 前 記 塗 料 を 前 記 基 材 の 表 面 に 塗 布 す る 、

請 求 項 ７ に 記 載 の 塗 膜 の 形 成 方 法 。

【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】

【 技 術 分 野 】

【 ０ ０ ０ １ 】
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　 本 発 明 は 、 橋 脚 な ど の 構 造 物 の 防 食 に 用 い ら れ る 塗 料 と 、 こ の 塗 料 を 用 い た 塗 膜 の 形 成

方 法 に 関 す る 。

【 背 景 技 術 】

【 ０ ０ ０ ２ 】

　 道 路 橋 や 高 架 道 路 で は 、 橋 脚 な ど の 構 造 物 の 経 年 に よ る 腐 食 を 防 ぐ た め 、 定 期 的 に 塗 り

替 え 塗 装 を 行 う 必 要 が あ る 。 ま た 、 塗 装 に よ っ て 形 成 さ れ る 塗 膜 が 局 所 的 に 剥 離 し た 場 合

に は 、 定 期 的 な 塗 り 替 え 塗 装 を 待 た ず に 、 補 修 塗 装 を 行 う こ と が 好 ま し い 。

【 ０ ０ ０ ３ 】

　 こ こ で 、 塗 り 替 え 塗 装 は 、 エ ポ キ シ 樹 脂 系 の 一 般 的 な 塗 料 を 用 い る 場 合 、 素 地 調 整 を 施

し た 後 、 必 要 な 膜 厚 を 有 す る 塗 膜 を 確 保 す る た め に 、 塗 料 を 複 数 回 （ 例 え ば ６ 回 程 度 ） 重

ね 塗 り す る 必 要 が あ る 。 他 方 で 、 補 修 塗 装 で 用 い ら れ る 塗 料 は 、 重 ね 塗 り の 回 数 は ２ ～ ３

回 と 少 な い も の の 、 可 使 時 間 が 短 い た め 、 １ ０ ｍ
２

以 下 の 小 面 積 の 補 修 の 用 途 に 限 ら れ る

。

【 ０ ０ ０ ４ 】

　 こ の よ う な 塗 り 替 え 塗 装 や 補 修 塗 装 で 用 い ら れ る 塗 料 と し て は 、 重 ね 塗 り の 回 数 を 削 減

す る こ と が 可 能 な 、 厚 膜 塗 装 可 能 な 塗 料 が 望 ま れ て い る 。 例 え ば 、 特 許 文 献 １ に は 、 塗 り

替 え 塗 装 に 用 い る こ と が 可 能 で あ り 、 か つ １ 回 の 塗 装 に よ っ て 得 ら れ る 塗 膜 の 乾 燥 膜 厚 が

２ ４ ０ μ ｍ に な る 塗 料 組 成 物 と し て 、 環 球 法 に よ る 軟 化 点 が ５ ０ ℃ ～ １ ７ ０ ℃ の エ ポ キ シ

樹 脂 及 び 塗 膜 改 質 剤 を 含 ん で な る 主 剤 成 分 で あ り 、 該 主 剤 成 分 中 に お け る エ ポ キ シ 樹 脂 の

含 有 量 が １ ２ ～ ６ ０ 質 量 ％ で あ り 、 か つ 塗 膜 改 質 剤 の 含 有 量 が ２ 質 量 ％ ～ １ ５ 質 量 ％ で あ

る 主 剤 成 分 と 、 硬 化 剤 成 分 と を 少 な く と も 含 み 、 主 剤 成 分 と 硬 化 剤 成 分 の 質 量 比 が ７ ０ ：

３ ０ ～ ９ ２ ： ８ の 範 囲 内 に あ る 塗 料 組 成 物 が 記 載 さ れ て い る 。

【 先 行 技 術 文 献 】

【 特 許 文 献 】

【 ０ ０ ０ ５ 】

【 特 許 文 献 １ 】 特 開 ２ ０ １ ５ － ６ ７ ７ ６ ２ 号 公 報

【 発 明 の 概 要 】

【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】

【 ０ ０ ０ ６ 】

　 こ れ に 関 し 、 特 許 文 献 １ に よ れ ば 、 １ 回 の 塗 装 に よ っ て 乾 燥 膜 厚 が ２ ４ ０ μ ｍ で あ る 塗

膜 の 形 成 が 可 能 で あ る こ と が 記 載 さ れ て い る 。

【 ０ ０ ０ ７ 】

　 し か し な が ら 、 特 許 文 献 １ に 記 載 の 塗 料 組 成 物 は 、 １ 回 の 塗 装 に よ っ て 厚 い 乾 燥 膜 厚 の

塗 膜 を 形 成 す る こ と は 可 能 で あ る も の の 、 可 使 時 間 が 短 い た め 、 大 面 積 の 塗 膜 の 形 成 に は

不 向 き で あ っ た 。 ま た 、 可 使 時 間 が 長 す ぎ る 塗 料 は 、 硬 化 す る ま で に 相 当 の 時 間 を 要 す る

と い う 問 題 が あ る 。 こ の た め 、 あ る 程 度 の 可 使 時 間 を 確 保 し つ つ 、 硬 化 時 間 が 極 力 短 く な

る よ う に 可 使 時 間 と 硬 化 時 間 と を バ ラ ン ス よ く 満 足 さ せ る こ と が で き る 塗 料 が 求 め ら れ て

い た 。

【 ０ ０ ０ ８ 】

　 加 え て 、 １ 回 の 塗 装 で で き る だ け 厚 い 乾 燥 膜 厚 を 有 す る 塗 膜 を 形 成 す る こ と が で き 、 か

つ 、 重 ね 塗 り の 回 数 を 極 力 削 減 す る こ と が 可 能 な 塗 料 や 塗 膜 形 成 方 法 が 求 め ら れ て い た 。

【 ０ ０ ０ ９ 】

　 本 発 明 の 目 的 は 、 １ 回 の 塗 装 に よ っ て 乾 燥 膜 厚 が 厚 い 塗 膜 を 形 成 す る こ と が 可 能 で あ り

、 か つ 可 使 時 間 と 硬 化 時 間 と を バ ラ ン ス よ く 満 足 さ せ る こ と が で き る 、 塗 料 お よ び 塗 膜 の

形 成 方 法 を 提 供 す る こ と で あ る 。

【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】

【 ０ ０ １ ０ 】

　 本 発 明 者 ら は 、 ２ 官 能 ま た は ３ 官 能 以 上 で あ る ポ リ エ ー テ ル ア ミ ン （ Ａ １ － １ ） 、 脂 環

式 ポ リ ア ミ ン （ Ａ １ － ２ ） お よ び （ ポ リ ） ア ミ ド ア ミ ン （ Ａ １ － ３ ） を 含 む 硬 化 剤 （ Ａ ）

と 、 ビ ス フ ェ ノ ー ル Ａ 型 エ ポ キ シ 樹 脂 （ Ｂ １ ） お よ び 低 分 子 量 エ ポ キ シ 化 合 物 （ Ｂ ２ ） を
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含 む 主 剤 （ Ｂ ） と を 併 用 す る こ と に よ り 、 硬 化 を 進 み 易 く し な が ら 、 塗 料 の 可 使 時 間 が 長

く な る と と も に 、 高 い 作 業 性 で 膜 厚 の 大 き な 塗 膜 を 形 成 す る こ と が 可 能 に な る こ と を 見 出

し 、 本 発 明 を 完 成 す る に 至 っ た 。 よ り 具 体 的 に は 、 本 発 明 は 、 以 下 の も の を 提 供 す る 。

【 ０ ０ １ １ 】

　 （ １ ） 本 発 明 は 、 硬 化 剤 （ Ａ ） お よ び 主 剤 （ Ｂ ） を 有 す る 塗 料 で あ っ て 、 前 記 硬 化 剤 （

Ａ ） が 、 ２ 官 能 ま た は ３ 官 能 以 上 で あ る ポ リ エ ー テ ル ア ミ ン （ Ａ １ － １ ） と 、 脂 環 式 ポ リ

ア ミ ン （ Ａ １ － ２ ） と 、 （ ポ リ ） ア ミ ド ア ミ ン （ Ａ １ － ３ ） と を 含 有 し 、 前 記 主 剤 （ Ｂ ）

が 、 分 子 量 が ４ ０ ０ 超 ４ ０ ０ ０ 以 下 の 範 囲 で あ る 、 ビ ス フ ェ ノ ー ル Ａ 型 エ ポ キ シ 樹 脂 （ Ｂ

１ ） と 、 分 子 量 が ４ ０ ０ 以 下 で あ る 、 低 分 子 量 エ ポ キ シ 化 合 物 （ Ｂ ２ ） と 、 補 強 材 （ Ｂ ３

） と を 含 有 し 、 前 記 硬 化 剤 （ Ａ ） が 、 前 記 主 剤 （ Ｂ ） １ ０ ０ 質 量 部 に 対 し 、 ２ ２ 質 量 部 以

上 ３ ５ 質 量 部 以 下 の 範 囲 に な る よ う に 混 合 さ れ て な る 、 塗 料 で あ る 。

【 ０ ０ １ ２ 】

　 （ ２ ） ま た 、 本 発 明 は 、 前 記 ポ リ エ ー テ ル ア ミ ン （ Ａ １ － １ ） は 、 ３ 官 能 以 上 の も の を

含 む 、 上 記 （ １ ） に 記 載 の 塗 料 で あ る 。

【 ０ ０ １ ３ 】

　 （ ３ ） ま た 、 本 発 明 は 、 前 記 硬 化 剤 （ Ａ ） が 、 非 反 応 性 希 釈 剤 （ Ａ ２ ） を さ ら に 含 有 す

る 、 上 記 （ １ ） ま た は （ ２ ） に 記 載 の 塗 料 で あ る 。

【 ０ ０ １ ４ 】

　 （ ４ ） ま た 、 本 発 明 は 、 前 記 非 反 応 性 希 釈 剤 （ Ａ ２ ） は 、 フ ェ ノ ー ル 変 性 炭 化 水 素 樹 脂

か ら な る 、 上 記 （ ３ ） に 記 載 の 塗 料 で あ る 。

【 ０ ０ １ ５ 】

　 （ ５ ） ま た 、 本 発 明 は 、 前 記 硬 化 剤 （ Ａ ） に お け る 、 前 記 ポ リ エ ー テ ル ア ミ ン （ Ａ １ －

１ ） の 含 有 量 は 、 １ ０ 質 量 ％ 以 上 ４ ０ 質 量 ％ 以 下 の 範 囲 で あ り 、 前 記 変 性 ポ リ ア ミ ン （ Ａ

１ － ２ ） の 含 有 量 は 、 １ ０ 質 量 ％ 以 上 ４ ０ 質 量 ％ 以 下 の 範 囲 で あ り 、 前 記 （ ポ リ ） ア ミ ド

ア ミ ン （ Ａ １ － ３ ） の 含 有 量 は 、 １ ０ 質 量 ％ 以 上 ６ ５ 質 量 ％ 以 下 の 範 囲 で あ り 、 前 記 非 反

応 性 希 釈 剤 （ Ａ ２ ） の 含 有 量 は 、 ４ ０ 質 量 ％ 以 下 で あ る 、 上 記 （ ３ ） ま た は （ ４ ） に 記 載

の 塗 料 で あ る 。

【 ０ ０ １ ６ 】

　 （ ６ ） ま た 、 本 発 明 は 、 前 記 補 強 材 （ Ｂ ３ ） は 、 シ リ カ お よ び ア ル ミ ナ を 含 有 す る 、 上

記 （ １ ） か ら （ ５ ） ま で の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 塗 料 で あ る 。

【 ０ ０ １ ７ 】

　 （ ７ ） ま た 、 本 発 明 は 、 前 記 主 剤 （ Ｂ ） に お け る 、 前 記 ビ ス フ ェ ノ ー ル Ａ 型 エ ポ キ シ 樹

脂 （ Ｂ １ ） の 含 有 量 は 、 １ ５ 質 量 ％ 以 上 ３ ５ 質 量 ％ 以 下 の 範 囲 で あ り 、 前 記 低 分 子 量 エ ポ

キ シ 化 合 物 （ Ｂ ２ ） の 含 有 量 は 、 ３ ５ 質 量 ％ 以 上 ５ ５ 質 量 ％ 以 下 の 範 囲 で あ り 、 前 記 補 強

材 （ Ｂ ３ ） の 含 有 量 は 、 ２ ０ 質 量 ％ 以 上 ５ ０ 質 量 ％ 以 下 の 範 囲 で あ る 、 上 記 （ １ ） か ら （

６ ） ま で の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 塗 料 で あ る 。

【 ０ ０ １ ８ 】

　 （ ８ ） ま た 、 本 発 明 は 、 ２ 官 能 ま た は ３ 官 能 以 上 で あ る ポ リ エ ー テ ル ア ミ ン （ Ａ １ － １

） と 、 変 性 脂 環 式 ポ リ ア ミ ン を 含 む 変 性 ポ リ ア ミ ン （ Ａ １ － ２ ） と 、 （ ポ リ ） ア ミ ド ア ミ

ン （ Ａ １ － ３ ） と を 含 有 す る 硬 化 剤 （ Ａ ） と 、 分 子 量 が ４ ０ ０ 超 ４ ０ ０ ０ 以 下 の 範 囲 で あ

る ビ ス フ ェ ノ ー ル Ａ 型 エ ポ キ シ 樹 脂 （ Ｂ １ ） と 、 分 子 量 が ４ ０ ０ 以 下 で あ る 低 分 子 量 エ ポ

キ シ 化 合 物 （ Ｂ ２ ） と 、 補 強 材 （ Ｂ ３ ） と を 含 有 す る 主 剤 （ Ｂ ） と を 、 前 記 硬 化 剤 （ Ａ ）

が 、 前 記 主 剤 （ Ｂ ） １ ０ ０ 質 量 部 に 対 し 、 ２ ２ 質 量 部 以 上 ３ ５ 質 量 部 以 下 の 範 囲 に な る よ

う に 混 合 し て 、 塗 料 を 作 製 す る 混 合 工 程 と 、 前 記 塗 料 を 基 材 の 表 面 に 塗 布 し た 後 に 乾 燥 さ

せ る こ と に よ っ て 硬 化 し た 塗 膜 を 形 成 す る 塗 布 ・ 硬 化 工 程 と 、 を 有 す る 、 塗 膜 の 形 成 方 法

で あ る 。

【 ０ ０ １ ９ 】

　 （ ９ ） ま た 、 本 発 明 は 、 前 記 塗 布 ・ 硬 化 工 程 で は 、 ロ ー ラ ー を 用 い て 、 前 記 塗 料 を 前 記

基 材 の 表 面 に 塗 布 す る 、 上 記 （ ８ ） に 記 載 の 塗 膜 の 形 成 方 法 で あ る 。

【 発 明 の 効 果 】
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【 ０ ０ ２ ０ 】

　 本 発 明 に よ れ ば 、 １ 回 の 塗 装 に よ っ て 乾 燥 膜 厚 が 厚 い 塗 膜 を 形 成 す る こ と が 可 能 で あ り

、 か つ 可 使 時 間 と 硬 化 時 間 と を バ ラ ン ス よ く 満 足 さ せ る こ と が で き る 、 塗 料 お よ び 塗 膜 の

形 成 方 法 を 提 供 す る こ と が で き る 。

【 発 明 を 実 施 す る た め の 形 態 】

【 ０ ０ ２ １ 】

　 以 下 、 本 発 明 の 具 体 的 な 実 施 形 態 に つ い て 詳 細 に 説 明 す る 。 な お 、 本 発 明 は 、 以 下 の 実

施 形 態 に 限 定 さ れ る も の で は な く 、 本 発 明 の 要 旨 を 変 更 し な い 範 囲 で 種 々 の 変 更 が 可 能 で

あ る 。

【 ０ ０ ２ ２ 】

　 本 実 施 形 態 に 係 る 塗 料 は 、 硬 化 剤 （ Ａ ） お よ び 主 剤 （ Ｂ ） を 有 す る も の で あ る 。 こ こ で

、 硬 化 剤 （ Ａ ） は 、 ２ 官 能 ま た は ３ 官 能 以 上 で あ る ポ リ エ ー テ ル ア ミ ン （ Ａ １ － １ ） と 、

変 性 脂 環 式 ポ リ ア ミ ン を 含 む 変 性 ポ リ ア ミ ン （ Ａ １ － ２ ） と 、 （ ポ リ ） ア ミ ド ア ミ ン （ Ａ

１ － ３ ） と を 含 有 す る 。 ま た 、 主 剤 （ Ｂ ） は 、 分 子 量 が ４ ０ ０ 超 ４ ０ ０ ０ 以 下 の 範 囲 で あ

る 、 ビ ス フ ェ ノ ー ル Ａ 型 エ ポ キ シ 樹 脂 （ Ｂ １ ） と 、 分 子 量 が ４ ０ ０ 以 下 で あ る 、 低 分 子 量

エ ポ キ シ 化 合 物 （ Ｂ ２ ） と 、 補 強 材 （ Ｂ ３ ） と を 含 有 す る 。 ま た 、 本 実 施 形 態 に 係 る 塗 料

は 、 硬 化 剤 （ Ａ ） が 、 主 剤 （ Ｂ ） １ ０ ０ 質 量 部 に 対 し 、 ２ ２ 質 量 部 以 上 ３ ５ 質 量 部 以 下 の

範 囲 に な る よ う に 混 合 さ れ て な る 。

【 ０ ０ ２ ３ 】

　 本 実 施 形 態 に 係 る 塗 料 に よ る こ と で 、 硬 化 を 進 み 易 く し な が ら 、 可 使 時 間 を 長 く す る こ

と が で き 、 か つ 膜 厚 の 大 き な 塗 膜 を 高 い 作 業 性 で 形 成 す る こ と が 可 能 に な る 。 し た が っ て

、 １ 回 の 塗 装 に よ っ て 乾 燥 膜 厚 が 厚 い 塗 膜 を 形 成 す る こ と が 可 能 で あ り 、 か つ 可 使 時 間 と

硬 化 時 間 と を バ ラ ン ス よ く 満 足 さ せ る こ と が で き る 塗 料 と 、 塗 膜 の 形 成 方 法 を 提 供 す る こ

と が で き る 。

【 ０ ０ ２ ４ 】

＜ 硬 化 剤 ＞

　 本 実 施 形 態 に 係 る 塗 料 に 含 ま れ る 硬 化 剤 （ Ａ ） は 、 ２ 官 能 ま た は ３ 官 能 以 上 で あ る ポ リ

エ ー テ ル ア ミ ン （ Ａ １ － １ ） と 、 変 性 脂 環 式 ポ リ ア ミ ン を 含 む 変 性 ポ リ ア ミ ン （ Ａ １ － ２

） と 、 （ ポ リ ） ア ミ ド ア ミ ン （ Ａ １ － ３ ） と を 含 有 す る 。

【 ０ ０ ２ ５ 】

　 本 実 施 形 態 に 係 る 塗 料 は 、 硬 化 剤 （ Ａ ） と し て ポ リ エ ー テ ル ア ミ ン （ Ａ １ － １ ） 、 変 性

ポ リ ア ミ ン （ Ａ １ － ２ ） お よ び （ ポ リ ） ア ミ ド ア ミ ン （ Ａ １ － ３ ） を 併 用 す る こ と に よ り

、 冬 場 な ど の 低 温 環 境 下 に お い て も 主 剤 （ Ｂ ） と の 反 応 に よ っ て 硬 化 を 進 み 易 く す る と と

も に 、 主 剤 （ Ｂ ） と の 反 応 に よ る 硬 化 の 進 行 を 適 度 に 緩 や か に し て 、 塗 料 の 可 使 時 間 を 長

く す る こ と が で き る 。 ま た 、 主 剤 （ Ｂ ） と の 反 応 に よ っ て 得 ら れ る 塗 膜 の 靭 性 を 高 め る こ

と が で き る 。

【 ０ ０ ２ ６ 】

［ ポ リ エ ー テ ル ア ミ ン （ Ａ １ － １ ） ］

　 ポ リ エ ー テ ル ア ミ ン （ Ａ １ － １ ） は 、 ポ リ オ キ シ ア ル キ レ ン ア ミ ン の こ と で あ り 、 ポ リ

エ ー テ ル 骨 格 の 末 端 に １ 級 ア ミ ノ 基 を 含 む 化 合 物 で あ る 。 本 発 明 で は 、 ２ 官 能 ま た は ３ 官

能 以 上 で あ る ポ リ エ ー テ ル ア ミ ン （ Ａ １ － １ ） を 含 有 す る 。 こ れ に よ り 、 ポ リ エ ー テ ル 骨

格 の 末 端 に あ る ア ミ ノ 基 と 、 ビ ス フ ェ ノ ー ル Ａ 型 エ ポ キ シ 樹 脂 （ Ｂ １ ） や 低 分 子 量 エ ポ キ

シ 化 合 物 （ Ｂ ２ ） に 含 ま れ る エ ポ キ シ 基 と が 反 応 し 、 そ れ に よ り 鎖 状 の 分 子 が 形 成 さ れ る

た め 、 得 ら れ る 塗 膜 に 柔 軟 性 を も た せ る こ と が で き る 。 ま た 、 硬 化 剤 （ Ａ ） が ポ リ エ ー テ

ル ア ミ ン （ Ａ １ － １ ） を 含 有 す る こ と で 、 ポ リ エ ー テ ル ア ミ ン （ Ａ １ － １ ） の ポ リ エ ー テ

ル 鎖 に よ っ て ア ミ ノ 基 と エ ポ キ シ 基 の 反 応 が 適 度 に 阻 害 さ れ る た め 、 主 剤 （ Ｂ ） と の 反 応

に よ る 硬 化 の 進 行 を 緩 や か に し て 、 そ の 結 果 、 塗 料 の 可 使 時 間 を 長 く す る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ２ ７ 】

　 ポ リ エ ー テ ル ア ミ ン （ Ａ １ － １ ） は 、 ２ 官 能 ま た は ３ 官 能 以 上 の も の を 含 有 す る が 、 ３

官 能 以 上 の も の を 含 有 し て も よ い 。 す な わ ち 、 ポ リ エ ー テ ル 骨 格 の 末 端 の ア ミ ノ 基 の 数 は
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、 １ 分 子 当 り ２ 個 以 上 で あ る が 、 ３ 個 以 上 と し て も よ い 。

【 ０ ０ ２ ８ 】

　 ポ リ エ ー テ ル ア ミ ン （ Ａ １ － １ ） の ポ リ エ ー テ ル 骨 格 は 、 ア ル キ レ ン オ キ シ ド の い ず れ

で も よ い が 、 プ ロ ピ レ ン オ キ シ ド （ Ｐ Ｏ ） 、 エ チ レ ン オ キ シ ド （ Ｅ Ｏ ） ま た は 混 合 Ｅ Ｏ ／

Ｐ Ｏ で あ る こ と が 好 ま し い 。

【 ０ ０ ２ ９ 】

　 ポ リ エ ー テ ル ア ミ ン （ Ａ １ － １ ） の 一 例 と し て は 、 ポ リ （ オ キ シ プ ロ ピ レ ン ） ト リ ア ミ

ン 、 ポ リ （ オ キ シ プ ロ ピ レ ン ） ジ ア ミ ン 、 ポ リ （ オ キ シ エ チ レ ン ） ト リ ア ミ ン 、 ポ リ （ オ

キ シ エ チ レ ン ） ジ ア ミ ン な ど を 挙 げ る こ と が で き る 。 そ の 中 で も 、 ポ リ エ ー テ ル ア ミ ン （

Ａ １ － １ ） に 含 ま れ る ア ミ ノ 基 を 主 剤 （ Ｂ ） の エ ポ キ シ 基 と 反 応 さ せ る 際 に 、 分 子 を 分 枝

さ せ て 硬 い 塗 膜 を 得 る 観 点 で は 、 ポ リ エ ー テ ル ア ミ ン （ Ａ １ － １ ） と し て ポ リ （ オ キ シ プ

ロ ピ レ ン ） ト リ ア ミ ン ま た は ポ リ （ オ キ シ エ チ レ ン ） ト リ ア ミ ン を 用 い る こ と が 好 ま し く

、 ポ リ （ オ キ シ プ ロ ピ レ ン ） ト リ ア ミ ン を 用 い る こ と が さ ら に 好 ま し い 。

【 ０ ０ ３ ０ 】

　 ポ リ エ ー テ ル ア ミ ン （ Ａ １ － １ ） の ア ミ ン 価 は 、 １ ０ ０ ｍ ｇ Ｋ Ｏ Ｈ ／ ｇ 以 上 ７ ０ ０ ｍ ｇ

Ｋ Ｏ Ｈ ／ ｇ 以 下 の 範 囲 が 好 ま し く 、 特 に ２ ０ ０ ｍ ｇ Ｋ Ｏ Ｈ ／ ｇ 以 上 ５ ０ ０ ｍ ｇ Ｋ Ｏ Ｈ ／ ｇ

以 下 の 範 囲 が 好 ま し い 。

【 ０ ０ ３ １ 】

　 ポ リ エ ー テ ル ア ミ ン （ Ａ １ － １ ） の 分 子 量 は 、 １ ０ ０ 以 上 ２ ０ ０ ０ 以 下 の 範 囲 、 特 に ２

０ ０ 以 上 １ ０ ０ ０ 以 下 の 範 囲 で あ る こ と が 好 ま し い 。 こ こ で 、 ポ リ エ ー テ ル ア ミ ン （ Ａ １

－ １ ） は 、 こ れ ら の 化 合 物 の う ち １ 種 ま た は ２ 種 以 上 の 混 合 物 で あ っ て も よ く 、 こ の 場 合

、 混 合 物 で あ る ポ リ エ ー テ ル ア ミ ン （ Ａ １ － １ ） を 構 成 す る 化 合 物 の 数 平 均 分 子 量 （ Ｍ ｎ

） が 、 上 記 の 範 囲 で あ る こ と が 好 ま し い 。

【 ０ ０ ３ ２ 】

　 ポ リ エ ー テ ル ア ミ ン （ Ａ １ － １ ） の 配 合 割 合 は 、 硬 化 剤 （ Ａ ） の 全 質 量 に 対 し て 、 １ ０

質 量 ％ が 好 ま し く 、 １ ５ 質 量 ％ が よ り 好 ま し い 。 ま た 、 （ ポ リ ） ア ミ ド ア ミ ン （ Ａ １ － ３

） の 配 合 割 合 は 、 硬 化 剤 （ Ａ ） の 全 質 量 に 対 し て 、 ４ ０ 質 量 ％ 以 下 が 好 ま し く 、 ３ ０ 質 量

％ 以 下 が さ ら に 好 ま し い 。

【 ０ ０ ３ ３ 】

［ 脂 環 式 ポ リ ア ミ ン （ Ａ １ － ２ ） ］

　 脂 環 式 ポ リ ア ミ ン （ Ａ １ － ２ ） は 、 変 性 ま た は 未 変 性 の 脂 環 式 ポ リ ア ミ ン に よ っ て 構 成

さ れ る 。 脂 環 式 ポ リ ア ミ ン は 、 環 状 脂 肪 族 炭 化 水 素 を 分 子 内 に 有 す る ポ リ ア ミ ン で あ り 、

好 ま し く は ４ 員 環 ～ ８ 員 環 で あ る 環 状 脂 肪 族 炭 化 水 素 を 分 子 内 に 有 す る 。 ま た 、 脂 環 式 ポ

リ ア ミ ン は 、 分 子 内 に あ る 環 状 脂 肪 族 炭 化 水 素 を 構 成 す る 炭 素 原 子 の 一 部 が 、 窒 素 原 子 な

ど の ヘ テ ロ 原 子 に な っ て い て も よ く 、 こ の と き 脂 環 式 ポ リ ア ミ ン は 複 素 環 を 有 す る 。 脂 環

式 ポ リ ア ミ ン （ Ａ １ － ２ ） を 含 む こ と で 、 ビ ス フ ェ ノ ー ル Ａ 型 エ ポ キ シ 樹 脂 （ Ｂ １ ） や 低

分 子 量 エ ポ キ シ 化 合 物 （ Ｂ ２ ） に 含 ま れ る エ ポ キ シ 基 と の 反 応 性 を 高 め て 硬 化 時 間 を 短 く

す る こ と が で き る 。 そ れ と と も に 、 環 状 脂 肪 族 炭 化 水 素 の 立 体 障 害 に よ っ て 硬 化 反 応 を 穏

や か に す る こ と が で き る た め 、 塗 料 の 可 使 時 間 を 長 く す る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ３ ４ 】

　 脂 環 式 ポ リ ア ミ ン と し て は 、 一 例 と し て 、 脂 環 式 ジ ア ミ ン お よ び 脂 環 式 ト リ ア ミ ン を 挙

げ る こ と が で き る 。 よ り 具 体 的 に は 、 １ ， ３ － ビ ス （ ア ミ ノ メ チ ル ） シ ク ロ ヘ キ サ ン 、 １

， ４ － ビ ス （ ア ミ ノ メ チ ル ） シ ク ロ ヘ キ サ ン 、 ４ ， ４ ’ － （ ４ － ア ミ ノ － １ ， ３ － フ ェ ニ

レ ン ビ ス メ チ レ ン ） ビ ス （ シ ク ロ ヘ キ シ ル ア ミ ン ） 、 １ ， ３ － シ ク ロ ペ ン タ ン ジ ア ミ ン 、

１ ， ４ － シ ク ロ ヘ キ サ ン ジ ア ミ ン 、 １ ， ３ － シ ク ロ ヘ キ サ ン ジ ア ミ ン 、 １ － ア ミ ノ － ３ －

ア ミ ノ メ チ ル － ３ ， ５ ， ５ － ト リ メ チ ル シ ク ロ ヘ キ サ ン 、 １ － ア ミ ノ － １ － メ チ ル － ４ －

ア ミ ノ メ チ ル シ ク ロ ヘ キ サ ン 、 １ － ア ミ ノ － １ － メ チ ル － ３ － ア ミ ノ メ チ ル シ ク ロ ヘ キ サ

ン 、 ４ ， ４ ´ － メ チ レ ン ビ ス （ シ ク ロ ヘ キ シ ル ア ミ ン ） 、 ４ ， ４ ´ － メ チ レ ン ビ ス （ ３ －

メ チ ル － シ ク ロ ヘ キ シ ル ア ミ ン ） 、 メ チ ル － ２ ， ３ － シ ク ロ ヘ キ サ ン ジ ア ミ ン 、 メ チ ル －

２ ， ４ － シ ク ロ ヘ キ サ ン ジ ア ミ ン 、 メ チ ル － ２ ， ６ － シ ク ロ ヘ キ サ ン ジ ア ミ ン 、 イ ソ ホ ロ
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ン ジ ア ミ ン 、 ノ ル ボ ル ナ ン ジ ア ミ ン ｛ 例 え ば 、 ２ ， ５ － ビ ス （ ア ミ ノ メ チ ル ） ビ シ ク ロ ［

２ ． ２ ． １ ］ ヘ プ タ ン 、 ２ ， ６ － ビ ス （ ア ミ ノ メ チ ル ） ビ シ ク ロ ［ ２ ． ２ ． １ ］ ヘ プ タ ン

な ど ｝ な ど を 挙 げ る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ３ ５ 】

　 こ こ で 、 脂 環 式 ポ リ ア ミ ン （ Ａ １ － ２ ） は 、 変 性 脂 環 式 ポ リ ア ミ ン を 含 ん で も よ い 。 脂

環 式 ポ リ ア ミ ン が 変 性 さ れ て い る こ と で 、 ア ミ ノ 基 と エ ポ キ シ 基 と の 反 応 に 寄 与 す る と と

も に 、 冬 場 な ど の 低 温 環 境 下 、 よ り 具 体 的 に は ５ ℃ ～ １ ０ ℃ の 環 境 下 に お い て も 、 ア ミ ノ

基 と エ ポ キ シ 基 と の 反 応 に よ る 硬 化 を 進 み 易 く す る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ３ ６ 】

　 変 性 脂 環 式 ポ リ ア ミ ン と し て は 、 マ ン ニ ッ ヒ 化 合 物 、 エ ポ キ シ 化 合 物 と の ア ミ ン ア ダ ク

ト 物 （ ポ リ ア ミ ン の エ ポ キ シ 付 加 物 ） 、 ケ チ ミ ン 化 物 、 ポ リ ア ミ ド ア ミ ン 類 、 マ イ ケ ル 付

加 化 合 物 、 ア ル ジ ミ ン 化 物 、 イ ソ シ ア ネ ー ト 化 合 物 と の 尿 素 ア ダ ク ト な ど を 挙 げ る こ と が

で き る 。 こ の う ち 、 マ ン ニ ッ ヒ 化 合 物 の 一 例 と し て は 、 一 級 ま た は 二 級 の ア ミ ン と ホ ル ム

ア ル デ ヒ ド の 反 応 生 成 物 を 挙 げ る こ と が で き 、 そ の 中 で も 、 複 素 環 を 形 成 す る こ と が 可 能

な 、 ア ニ リ ン と ホ ル ム ア ル デ ヒ ド の 反 応 生 成 物 が 好 ま し い 。 ま た 、 マ ン ニ ッ ヒ 化 合 物 に は

、 マ ン ニ ッ ヒ 化 合 物 に 対 す る さ ら な る 反 応 の 生 成 物 、 例 え ば 水 素 化 反 応 の 生 成 物 も 含 ま れ

る 。

【 ０ ０ ３ ７ 】

　 脂 環 式 ポ リ ア ミ ン （ Ａ １ － ２ ） と し て は 、 こ れ ら の 化 合 物 の う ち １ 種 ま た は ２ 種 以 上 を

組 合 せ て 用 い る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ３ ８ 】

　 脂 環 式 ポ リ ア ミ ン （ Ａ １ － ２ ） の 配 合 割 合 は 、 硬 化 剤 （ Ａ ） の 全 質 量 に 対 し て 、 １ ０ 質

量 ％ が 好 ま し く 、 １ ５ 質 量 ％ が よ り 好 ま し い 。 ま た 、 脂 環 式 ポ リ ア ミ ン （ Ａ １ － ２ ） の 配

合 割 合 は 、 硬 化 剤 （ Ａ ） の 全 質 量 に 対 し て 、 ４ ０ 質 量 ％ 以 下 が 好 ま し く 、 ３ ０ 質 量 ％ 以 下

が さ ら に 好 ま し い 。

【 ０ ０ ３ ９ 】

　 な お 、 硬 化 剤 （ Ａ ） に は 、 脂 環 式 ポ リ ア ミ ン 以 外 の ポ リ ア ミ ン を 含 ん で も よ い 。 例 え ば

、 ジ エ チ レ ン ト リ ア ミ ン や ト リ エ チ レ ン テ ト ラ ミ ン な ど の 鎖 状 脂 肪 族 ポ リ ア ミ ン お よ び そ

の 変 性 物 、 メ タ キ シ レ ン ジ ア ミ ン な ど の 芳 香 環 を 含 む 脂 肪 族 ポ リ ア ミ ン お よ び そ の 変 性 物

、 な ら び に 、 メ タ フ ェ ニ レ ン ジ ア ミ ン 、 ジ ア ミ ノ ジ フ ェ ニ ル メ タ ン 、 ジ ア ミ ノ ジ フ ェ ニ ル

ス ル ホ ン な ど の 芳 香 族 ポ リ ア ミ ン お よ び そ の 変 性 物 な ど が 挙 げ ら れ る が 、 こ れ ら に 限 定 さ

れ る も の で は な い 。

【 ０ ０ ４ ０ 】

［ （ ポ リ ） ア ミ ド ア ミ ン （ Ａ １ － ３ ） ］

　 （ ポ リ ） ア ミ ド ア ミ ン （ Ａ １ － ３ ） は 、 単 数 ま た は 複 数 の ア ミ ド 結 合 と ア ミ ノ 基 を 分 子

中 に 有 す る 化 合 物 で あ り 、 分 子 中 に 反 応 性 の 一 級 ア ミ ン と 二 級 ア ミ ン を 有 す る 。 こ の よ う

な （ ポ リ ） ア ミ ド ア ミ ン （ Ａ １ － ３ ） を 用 い る こ と で 、 塗 膜 の 靭 性 を 高 め る と と も に 、 主

剤 （ Ｂ ） と の 反 応 に よ る 硬 化 の 進 行 が 緩 や か に な る た め 、 塗 料 の 可 使 時 間 を 長 く す る こ と

が で き る 。 な お 、 本 明 細 書 に お け る 「 （ ポ リ ） ア ミ ド ア ミ ン 」 は 、 ア ミ ド ア ミ ン お よ び ポ

リ ア ミ ド ア ミ ン の う ち 、 一 方 ま た は 両 方 を 含 む 。

【 ０ ０ ４ １ 】

　 （ ポ リ ） ア ミ ド ア ミ ン （ Ａ １ － ３ ） の ア ミ ン 価 は 、 ２ ０ ０ ｍ ｇ Ｋ Ｏ Ｈ ／ ｇ 以 上 ８ ０ ０ ｍ

ｇ Ｋ Ｏ Ｈ ／ ｇ 以 下 の 範 囲 で あ る こ と が 好 ま し く 、 ３ ５ ０ ｍ ｇ Ｋ Ｏ Ｈ ／ ｇ 以 上 ５ ０ ０ ｍ ｇ Ｋ

Ｏ Ｈ ／ ｇ 以 下 の 範 囲 で あ る こ と が よ り 好 ま し い 。 こ れ に よ り 、 （ ポ リ ） ア ミ ド ア ミ ン （ Ａ

１ － ３ ） の 分 子 内 に 、 適 度 に 炭 素 原 子 が 含 ま れ る た め 、 主 剤 （ Ｂ ） に よ る 硬 化 に よ っ て 得

ら れ る 塗 膜 の 靭 性 を 、 よ り 一 層 高 め る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ４ ２ 】

　 （ ポ リ ） ア ミ ド ア ミ ン （ Ａ １ － ３ ） の 配 合 割 合 は 、 硬 化 剤 （ Ａ ） の 全 質 量 に 対 し て 、 １

０ 質 量 ％ が 好 ま し く 、 ２ ０ 質 量 ％ が よ り 好 ま し い 。 ま た 、 （ ポ リ ） ア ミ ド ア ミ ン （ Ａ １ －

３ ） の 配 合 割 合 は 、 硬 化 剤 （ Ａ ） の 全 質 量 に 対 し て 、 ６ ５ 質 量 ％ 以 下 が 好 ま し く 、 ５ ５ 質
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量 ％ 以 下 が さ ら に 好 ま し い 。

【 ０ ０ ４ ３ 】

　 な お 、 硬 化 剤 （ Ａ ） に は 、 ポ リ エ ー テ ル ア ミ ン （ Ａ １ － １ ） 、 変 性 ポ リ ア ミ ン （ Ａ １ －

２ ） お よ び （ ポ リ ） ア ミ ド ア ミ ン （ Ａ １ － ３ ） に 含 ま れ な い ア ミ ン 類 が 含 ま れ て い て も よ

い 。 し か し な が ら 、 ポ リ エ ー テ ル ア ミ ン （ Ａ １ － １ ） 、 変 性 ポ リ ア ミ ン （ Ａ １ － ２ ） お よ

び （ ポ リ ） ア ミ ド ア ミ ン （ Ａ １ － ３ ） に 含 ま れ な い ア ミ ン 類 の 配 合 割 合 は 、 硬 化 剤 （ Ａ ）

の 全 質 量 に 対 し て 、 １ ０ 質 量 ％ 以 下 が 好 ま し く 、 ５ 質 量 ％ 以 下 が よ り 好 ま し い 。

【 ０ ０ ４ ４ 】

［ 非 反 応 性 希 釈 剤 （ Ａ ２ ） ］

　 非 反 応 性 希 釈 剤 （ Ａ ２ ） は 、 硬 化 剤 （ Ａ ） と 主 剤 （ Ｂ ） と の 混 合 物 に お け る 粘 度 な ど の

物 性 を 調 整 し 、 そ れ に よ り 硬 化 剤 （ Ａ ） と 主 剤 （ Ｂ ） の 混 合 や 塗 装 の 作 業 性 を 改 善 す る 目

的 や 、 塗 膜 の 柔 軟 性 を 高 め る 目 的 で 、 硬 化 剤 （ Ａ ） に 任 意 に 含 有 さ せ る こ と が で き る 。 非

反 応 性 希 釈 剤 （ Ａ ２ ） の 具 体 例 と し て は 、 常 温 で 液 体 の も の を 用 い る こ と が 好 ま し く 、 キ

シ レ ン 樹 脂 、 ク マ ロ ン イ ン デ ン 樹 脂 な ど の 炭 化 水 素 樹 脂 ま た は そ の 変 性 物 や 、 ベ ン ジ ル ア

ル コ ー ル 、 フ ェ ノ ー ル 、 フ ェ ネ チ ル ア ル コ ー ル 、 ノ ニ ル フ ェ ノ ー ル 、 ジ ノ ニ ル フ ェ ノ ー ル

な ど の 芳 香 族 ア ル コ ー ル や 、 イ ソ パ ラ フ ィ ン 混 合 物 、 高 沸 点 芳 香 族 炭 化 水 素 化 合 物 、 ホ ワ

イ ト タ ー ル な ど が 挙 げ ら れ る が 、 こ れ ら に 限 定 さ れ る も の で は な い 。

【 ０ ０ ４ ５ 】

　 そ の 中 で も 、 非 反 応 性 希 釈 剤 （ Ａ ２ ） と し て は 、 塗 膜 の 耐 水 性 を 高 め る 観 点 か ら 、 液 状

の フ ェ ノ ー ル 変 性 炭 化 水 素 樹 脂 が 好 ま し く 用 い ら れ る 。 フ ェ ノ ー ル 変 性 炭 化 水 素 樹 脂 の 一

例 と し て は 、 石 油 の 分 解 油 留 分 な ど に 含 ま れ る ジ オ レ フ ィ ン 及 び モ ノ オ レ フ ィ ン 類 を 、 フ

ェ ノ ー ル 、 ク レ ゾ ー ル 、 キ シ レ ノ ー ル な ど の フ ェ ノ ー ル 類 と 共 重 合 さ せ た も の が 挙 げ ら れ

る 。

【 ０ ０ ４ ６ 】

　 非 反 応 性 希 釈 剤 （ Ａ ２ ） に 含 ま れ る 、 炭 化 水 素 樹 脂 や そ の 変 性 物 と し て 、 上 市 さ れ て い

る も の と し て は 、 「 Ｅ Ｐ Ｘ － Ｌ 、 Ｅ Ｐ Ｘ － Ｌ ２ 」 （ 以 上 、 Ｎ Ｅ Ｖ Ｃ Ｉ Ｎ 社 製 ／ フ ェ ノ ー ル

変 性 炭 化 水 素 樹 脂 ） 、 「 ニ カ ノ ー ル （ Ｒ ） Ｙ － ５ １ 」 （ 三 菱 ガ ス 化 学 （ 株 ） 製 ／ キ シ レ ン

樹 脂 ） な ど が 挙 げ ら れ る 。

【 ０ ０ ４ ７ 】

　 非 反 応 性 希 釈 剤 （ Ａ ２ ） を 配 合 す る 場 合 、 非 反 応 性 希 釈 剤 （ Ａ ２ ） の 配 合 割 合 は 、 硬 化

剤 （ Ａ ） の 全 質 量 に 対 し て 、 ５ 質 量 ％ が 好 ま し く 、 １ ０ 質 量 ％ が よ り 好 ま し い 。 ま た 、 非

反 応 性 希 釈 剤 （ Ａ ２ ） の 配 合 割 合 は 、 反 応 に 寄 与 す る 成 分 の 含 有 量 を 相 対 的 に 高 め 、 そ れ

に よ り 塗 膜 硬 化 性 を 高 め る 観 点 か ら 、 硬 化 剤 （ Ａ ） の 全 質 量 に 対 し て 、 ４ ０ 質 量 ％ 以 下 が

好 ま し く 、 ３ ０ 質 量 ％ 以 下 が よ り 好 ま し く 、 ２ ５ 質 量 ％ 以 下 が さ ら に 好 ま し い 。

【 ０ ０ ４ ８ 】

［ そ の 他 の 成 分 ］

　 本 実 施 形 態 に 係 る 硬 化 剤 （ Ａ ） に は 、 必 要 に 応 じ て 、 可 塑 剤 、 水 分 吸 収 剤 、 物 性 調 整 剤

、 着 色 剤 、 タ レ 防 止 剤 、 酸 化 防 止 剤 、 老 化 防 止 剤 、 溶 剤 、 顔 料 、 染 料 、 蛍 光 体 等 の 各 種 の

添 加 剤 を 加 え て も よ い 。

【 ０ ０ ４ ９ 】

＜ 主 剤 ＞

　 本 実 施 形 態 に 係 る 塗 料 に 含 ま れ る 主 剤 （ Ｂ ） は 、 ビ ス フ ェ ノ ー ル Ａ 型 エ ポ キ シ 樹 脂 （ Ｂ

１ ） と 、 低 分 子 量 エ ポ キ シ 化 合 物 （ Ｂ ２ ） と 、 補 強 材 （ Ｂ ３ ） と 、 を 含 有 す る 。

【 ０ ０ ５ ０ 】

　 本 実 施 形 態 に 係 る 塗 料 は 、 主 剤 （ Ｂ ） で ビ ス フ ェ ノ ー ル Ａ 型 エ ポ キ シ 樹 脂 （ Ｂ １ ） に 低

分 子 量 エ ポ キ シ 化 合 物 （ Ｂ ２ ） を 加 え る こ と に よ り 、 塗 料 の 粘 性 が 適 度 に 下 が る こ と で 、

塗 料 の 塗 布 作 業 性 を 高 め る こ と が で き 、 か つ 、 硬 化 剤 （ Ａ ） と の 反 応 に よ る 分 子 量 の 増 大

が 緩 や か に な る こ と で 、 塗 料 の 可 使 時 間 を 長 く す る こ と が で き る 。 ま た 、 主 剤 （ Ｂ ） に 補

強 材 （ Ｂ ３ ） を 加 え る こ と で 、 塗 料 の 基 材 へ の １ 回 の 塗 布 で 、 膜 厚 の 大 き な 塗 布 膜 を 形 成

し て も 、 塗 布 膜 か ら 塗 料 を 垂 れ 難 く す る こ と が で き る 。 し た が っ て 、 本 実 施 形 態 の 主 剤 （
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Ｂ ） に よ る こ と で 、 膜 厚 の 大 き な 塗 膜 の 形 成 に 好 適 で あ る と と も に 、 塗 布 作 業 性 が 高 く 、

可 使 時 間 の 長 い 塗 料 を 得 る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ５ １ 】

［ ビ ス フ ェ ノ ー ル Ａ 型 エ ポ キ シ 樹 脂 （ Ｂ １ ） ］

　 ビ ス フ ェ ノ ー ル Ａ 型 エ ポ キ シ 樹 脂 （ Ｂ １ ） は 、 ビ ス フ ェ ノ ー ル Ａ と エ ピ ク ロ ル ヒ ド リ ン

と の 縮 合 反 応 に よ り 得 ら れ る エ ポ キ シ 樹 脂 で あ り 、 １ 分 子 中 に エ ポ キ シ 基 を ２ 個 以 上 有 し

、 ア ミ ン 系 硬 化 剤 と 反 応 し て 架 橋 す る こ と が 可 能 な ポ リ マ ー ま た は オ リ ゴ マ ー で あ る 。 ビ

ス フ ェ ノ ー ル Ａ 型 エ ポ キ シ 樹 脂 （ Ｂ １ ） を 用 い る こ と で 、 塗 料 の 硬 化 を 促 進 す る と と も に

、 硬 化 に よ っ て 靭 性 の 高 い 塗 膜 を 得 る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ５ ２ 】

　 ビ ス フ ェ ノ ー ル Ａ 型 エ ポ キ シ 樹 脂 （ Ｂ １ ） の 質 量 平 均 分 子 量 は 、 好 ま し く は ４ ０ ０ 超 ４

０ ０ ０ 以 下 の 範 囲 で あ り 、 よ り 好 ま し く は ４ ０ ０ 超 １ ０ ０ ０ 以 下 の 範 囲 で あ る 。 ま た 、 ビ

ス フ ェ ノ ー ル Ａ 型 エ ポ キ シ 樹 脂 （ Ｂ １ ） の 粘 度 （ ２ ５ ℃ ） は 、 好 ま し く は ２ ０ Ｐ ａ ・ ｓ 以

下 で あ り 、 よ り 好 ま し く は １ ５ Ｐ ａ ・ ｓ 以 下 で あ る 。 ま た 、 ビ ス フ ェ ノ ー ル Ａ 型 エ ポ キ シ

樹 脂 （ Ｂ １ ） の エ ポ キ シ 当 量 （ Ｊ Ｉ Ｓ 　 Ｋ ７ ２ ３ ６ に 準 拠 ） は 、 好 ま し く １ ５ ０ ｇ ／ ｅ ｑ

～ １ ０ ０ ０ ｇ ／ ｅ ｑ で あ り 、 よ り 好 ま し く は １ ５ ０ ｇ ／ ｅ ｑ ～ ７ ０ ０ ｇ ／ ｅ ｑ で あ る 。

【 ０ ０ ５ ３ 】

　 ビ ス フ ェ ノ ー ル Ａ 型 エ ポ キ シ 樹 脂 （ Ｂ １ ） の 配 合 割 合 は 、 主 剤 （ Ｂ ） の 全 質 量 に 対 し て

、 好 ま し く は １ ５ 質 量 ％ 以 上 、 よ り 好 ま し く は ２ ０ 質 量 ％ 以 上 で あ る 。 ま た 、 ビ ス フ ェ ノ

ー ル Ａ 型 エ ポ キ シ 樹 脂 （ Ｂ １ ） の 配 合 割 合 は 、 主 剤 （ Ｂ ） の 全 質 量 に 対 し て 、 好 ま し く は

３ ５ 質 量 ％ 以 下 、 よ り 好 ま し く は ３ ０ 質 量 ％ 以 下 と し て も よ い 。

【 ０ ０ ５ ４ 】

［ 低 分 子 量 エ ポ キ シ 化 合 物 （ Ｂ ２ ） ］

　 低 分 子 量 エ ポ キ シ 化 合 物 （ Ｂ ２ ） は 、 分 子 量 が ４ ０ ０ 以 下 の 範 囲 で あ り 、 エ ポ キ シ 基 を

有 す る 化 合 物 で あ る 。 よ り 好 ま し く は 、 １ 分 子 中 に エ ポ キ シ 基 を ２ 個 以 上 有 し 、 ア ミ ン 系

硬 化 剤 と 反 応 し て 架 橋 す る こ と が 可 能 な 化 合 物 で あ る 。 こ の よ う な 低 分 子 量 エ ポ キ シ 化 合

物 （ Ｂ ２ ） を 上 述 の ビ ス フ ェ ノ ー ル Ａ 型 エ ポ キ シ 樹 脂 （ Ｂ １ ） と 組 み 合 わ せ る こ と で 、 ビ

ス フ ェ ノ ー ル Ａ 型 エ ポ キ シ 樹 脂 （ Ｂ １ ） の み を 用 い る 場 合 と 比 べ て 、 塗 料 の 粘 性 が 適 度 に

下 が る こ と で 、 塗 料 の 塗 布 作 業 性 を 高 め る こ と が で き る 。 ま た 、 エ ポ キ シ 化 合 物 の 平 均 分

子 量 が 小 さ く な る こ と で 、 反 応 性 を 失 わ せ る こ と な く 、 硬 化 剤 （ Ａ ） と の 反 応 に よ る 分 子

量 の 増 加 を 緩 や か に す る こ と が で き る た め 、 塗 料 の 可 使 時 間 を 長 く す る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ５ ５ 】

　 低 分 子 量 エ ポ キ シ 化 合 物 （ Ｂ ２ ） と し て は 、 一 般 に 市 販 さ れ て い る モ ノ 、 ジ 、 ト リ エ ポ

キ サ イ ド で あ れ ば 特 に 限 定 さ れ る も の で は な い 。 例 え ば 、 ネ オ ペ ン チ ル グ リ コ ー ル ジ グ リ

シ ジ ル エ ー テ ル 、 ｏ － ク レ シ ル グ リ シ ジ ル エ ー テ ル 、 ト リ メ チ ロ ー ル プ ロ パ ン ト リ グ リ シ

ジ ル エ ー テ ル 、 フ ェ ニ ル グ リ シ ジ ル エ ー テ ル 、 ア ル キ ル グ リ シ ジ ル エ ー テ ル 、 グ リ シ ジ ル

エ ス テ ル 、 α － オ レ フ ィ ン エ ポ キ サ イ ド 、 １ ， ６ － ヘ キ サ ン ジ オ ー ル ジ グ リ シ ジ ル エ ー テ

ル 、 シ ク ロ ヘ キ サ ン ジ メ タ ノ ー ル グ リ シ ジ ル エ ー テ ル 、 シ ク ロ ヘ キ サ ン ジ メ タ ノ ー ル ジ グ

リ シ ジ ル エ ー テ ル 、 ア ル キ ル フ ェ ニ ル グ リ シ ジ ル エ ー テ ル 、 ア ル キ ル フ ェ ノ ー ル グ リ シ ジ

ル エ ー テ ル か ら 選 択 さ れ る １ 種 以 上 を 、 低 分 子 量 エ ポ キ シ 化 合 物 （ Ｂ ２ ） と し て 用 い る こ

と が で き る 。

【 ０ ０ ５ ６ 】

　 低 分 子 量 エ ポ キ シ 化 合 物 （ Ｂ ２ ） の 配 合 割 合 は 、 主 剤 （ Ｂ ） の 全 質 量 に 対 し て 、 好 ま し

く は ３ ５ 質 量 ％ 以 上 、 よ り 好 ま し く は ４ ０ 質 量 ％ 以 上 で あ る 。 ま た 、 低 分 子 量 エ ポ キ シ 化

合 物 （ Ｂ ２ ） の 配 合 割 合 は 、 厚 い 塗 膜 を 形 成 し や す く す る 観 点 で は 、 主 剤 （ Ｂ ） の 全 質 量

に 対 し て 、 好 ま し く は ５ ５ 質 量 ％ 以 下 、 よ り 好 ま し く は ５ ０ 質 量 ％ 以 下 と し て も よ い 。

【 ０ ０ ５ ７ 】

［ 補 強 材 （ Ｂ ３ ） ］

　 本 発 明 の 塗 料 は 、 補 強 材 （ Ｂ ３ ） を 含 有 す る 。 こ れ に よ り 、 基 材 へ の 塗 料 の １ 回 の 塗 布

で 、 膜 厚 の 大 き な 塗 布 膜 を 形 成 し て も 、 塗 布 膜 か ら 塗 料 を 垂 れ 難 く す る こ と が で き る 。
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【 ０ ０ ５ ８ 】

　 補 強 材 （ Ｂ ３ ） と し て は 、 シ リ カ 、 ア ル ミ ナ 、 ジ ル コ ニ ア 、 イ ッ ト リ ア な ど の 無 機 酸 化

物 の ほ か 、 窒 化 ケ イ 素 や 炭 化 ケ イ 素 な ど の フ ァ イ ン セ ラ ミ ッ ク ス を 含 有 す る こ と が で き る

。 そ の 中 で も 特 に 、 材 料 の 入 手 し や す さ の 観 点 か ら 、 無 機 酸 化 物 を 含 有 す る こ と が 好 ま し

く 、 シ リ カ お よ び ア ル ミ ナ の う ち 少 な く と も 一 方 を 含 有 す る こ と が さ ら に 好 ま し い 。

【 ０ ０ ５ ９ 】

　 補 強 材 （ Ｂ ３ ） の 配 合 割 合 は 、 塗 布 膜 か ら 塗 料 を 垂 れ 難 く す る 観 点 か ら 、 主 剤 （ Ｂ ） の

全 質 量 に 対 し て 、 好 ま し く は ２ ０ 質 量 ％ 以 上 、 よ り 好 ま し く は ２ ５ 質 量 ％ 以 上 で あ る 。 他

方 で 、 補 強 材 （ Ｂ ３ ） の 配 合 割 合 は 、 基 材 へ の 塗 布 を 行 い 易 く す る 観 点 か ら 、 主 剤 （ Ｂ ）

の 全 質 量 に 対 し て 、 好 ま し く は ５ ０ 質 量 ％ 以 下 、 よ り 好 ま し く は ４ ５ 質 量 ％ 以 下 と し て も

よ い 。

【 ０ ０ ６ ０ 】

　 補 強 材 （ Ｂ ３ ） の 中 で も 、 シ リ カ （ Ｂ ３ － １ ） お よ び ア ル ミ ナ （ Ｂ ３ － ２ ） を 含 有 す る

こ と が 好 ま し い 。

【 ０ ０ ６ １ 】

（ シ リ カ （ Ｂ ３ － １ ） ）

　 こ の う ち 、 シ リ カ （ Ｂ ３ － １ ） と し て は 、 Ｂ Ｅ Ｔ 法 に よ る 比 表 面 積 が 、 好 ま し く は ２ ５

ｍ
２

／ ｇ 以 上 ３ ３ ０ ｍ
２

／ ｇ 以 下 の 範 囲 、 よ り 好 ま し く は ５ ０ ｍ
２

／ ｇ 以 上 １ ５ ０ ｍ
２

／

ｇ 以 下 の 範 囲 に あ る も の を 用 い る こ と が で き る 。 ま た 、 シ リ カ （ Ｂ ３ － １ ） の 粒 径 は 、 必

要 と さ れ る 塗 膜 の 厚 さ を 超 え な い 範 囲 で 設 定 さ れ る 。 さ ら に 、 シ リ カ （ Ｂ ３ － １ ） の 表 面

は 、 必 要 に 応 じ て 疎 水 処 理 ま た は 親 水 処 理 さ れ て い て も よ い 。

【 ０ ０ ６ ２ 】

　 本 発 明 の 塗 料 に お け る シ リ カ （ Ｂ ３ － １ ） の 含 有 量 は 、 主 剤 （ Ｂ ） の 全 質 量 に 対 し て 、

１ 質 量 ％ 以 上 と し て も よ い 。 他 方 で 、 本 発 明 の 塗 料 に お け る シ リ カ （ Ｂ ３ － １ ） の 含 有 量

は 、 主 剤 （ Ｂ ） の 全 質 量 に 対 し て 、 好 ま し く は １ ５ 質 量 ％ 以 下 、 よ り 好 ま し く は １ ０ 質 量

％ 以 下 と し て も よ い 。

【 ０ ０ ６ ３ 】

（ ア ル ミ ナ （ Ｂ ３ － ２ ） ）

　 他 方 で 、 ア ル ミ ナ （ Ｂ ３ － ２ ） と し て は 、 質 量 基 準 の 粒 度 分 布 に お い て 、 ６ ３ μ ｍ 超 １

７ ０ ０ μ ｍ 以 下 の 範 囲 内 に ピ ー ク を 有 す る こ と が 好 ま し く 、 ７ ５ μ ｍ 超 １ ０ ０ ０ μ ｍ 以 下

の 範 囲 内 に ピ ー ク を 有 す る こ と が よ り 好 ま し い 。 こ の よ う な 粒 度 分 布 を 持 っ た ア ル ミ ナ （

Ｂ ３ － ２ ） に よ る こ と で 、 基 材 に 塗 料 を 塗 布 し て 塗 布 膜 を 形 成 し た と き に 、 塗 布 膜 か ら 塗

料 を 垂 れ 難 く す る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ６ ４ 】

　 本 発 明 の 塗 料 に お け る ア ル ミ ナ （ Ｂ ３ － ２ ） の 含 有 量 は 、 主 剤 （ Ｂ ） の 全 質 量 に 対 し て

、 好 ま し く は ２ ０ 質 量 ％ 以 上 、 よ り 好 ま し く は ２ ５ 質 量 ％ 以 上 で あ る 。 他 方 で 、 本 発 明 の

塗 料 に お け る ア ル ミ ナ （ Ｂ ３ － ２ ） の 含 有 量 は 、 主 剤 （ Ｂ ） の 全 質 量 に 対 し て 、 好 ま し く

は ４ ０ 質 量 ％ 以 下 、 よ り 好 ま し く は ３ ５ 質 量 ％ 以 下 と し て も よ い 。

【 ０ ０ ６ ５ 】

［ そ の 他 の 成 分 （ Ｂ ４ ） ］

　 本 実 施 形 態 で 用 い ら れ る 主 剤 （ Ｂ ） は 、 作 業 性 を 改 善 す る な ど の 目 的 で 、 そ の 他 の 成 分

（ Ｂ ４ ） と し て 、 非 反 応 性 希 釈 剤 、 シ ラ ン カ ッ プ リ ン グ 剤 、 有 機 溶 剤 、 可 塑 剤 な ど を 含 有

し て も よ い 。

【 ０ ０ ６ ６ 】

　 ま た 、 本 実 施 形 態 で 用 い ら れ る 主 剤 （ Ｂ ） は 、 塗 膜 の 装 飾 性 を 高 め る な ど の 目 的 で 、 そ

の 他 の 成 分 （ Ｂ ４ ） と し て 、 顔 料 、 染 料 、 蛍 光 体 な ど の 着 色 剤 を 含 有 し て も よ い 。 着 色 剤

と し て は 、 カ ー ボ ン ブ ラ ッ ク 、 二 酸 化 チ タ ン 、 酸 化 第 二 鉄 、 活 性 亜 鉛 華 、 黒 色 酸 化 鉄 、 黄

色 酸 化 鉄 、 亜 鉛 フ ェ ラ イ ト お よ び コ バ ル ト ア ル ミ 酸 化 物 が 挙 げ ら れ る 。

【 ０ ０ ６ ７ 】

　 本 発 明 の 塗 料 に お け る そ の 他 の 成 分 （ Ｂ ４ ） の 含 有 量 は 、 主 剤 （ Ｂ ） の 全 質 量 に 対 し て
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、 好 ま し く は １ ５ 質 量 ％ 以 下 、 よ り 好 ま し く は １ ０ 質 量 ％ 以 下 と し て も よ い 。

【 ０ ０ ６ ８ 】

＜ 塗 膜 の 形 成 方 法 ＞

　 本 実 施 形 態 に 係 る 塗 膜 の 形 成 方 法 は 、 上 述 の 硬 化 剤 （ Ａ ） お よ び 主 剤 （ Ｂ ） と を 混 合 し

て 塗 料 を 作 製 す る 混 合 工 程 と 、 塗 料 を 基 材 の 表 面 に 塗 布 し た 後 に 乾 燥 さ せ る こ と に よ っ て

硬 化 し た 被 膜 を 形 成 す る 塗 布 ・ 硬 化 工 程 と 、 を 有 す る 。

【 ０ ０ ６ ９ 】

［ 混 合 工 程 ］

　 混 合 工 程 で は 、 上 述 の 硬 化 剤 （ Ａ ） お よ び 主 剤 （ Ｂ ） を 混 合 し て 、 塗 料 を 作 製 す る 。 す

な わ ち 、 ２ 官 能 ま た は ３ 官 能 以 上 で あ る ポ リ エ ー テ ル ア ミ ン （ Ａ １ － １ ） と 、 変 性 脂 環 式

ポ リ ア ミ ン を 含 む 変 性 ポ リ ア ミ ン （ Ａ １ － ２ ） と 、 （ ポ リ ） ア ミ ド ア ミ ン （ Ａ １ － ３ ） と

を 含 有 す る 硬 化 剤 （ Ａ ） と 、 分 子 量 が ４ ０ ０ 超 ４ ０ ０ ０ 以 下 の 範 囲 で あ る ビ ス フ ェ ノ ー ル

Ａ 型 エ ポ キ シ 樹 脂 （ Ｂ １ ） と 、 分 子 量 が ４ ０ ０ 以 下 で あ る 低 分 子 量 エ ポ キ シ 化 合 物 （ Ｂ ２

） と 、 補 強 材 （ Ｂ ３ ） と を 含 有 す る 主 剤 （ Ｂ ） と を 混 合 す る 。 上 述 の 硬 化 剤 （ Ａ ） は 液 状

で あ り 、 主 剤 （ Ｂ ） は ペ ー ス ト 状 で あ る こ と が 多 い 。 そ の た め 、 混 合 手 段 と し て は 、 ペ ー

ス ト 状 の 主 剤 （ Ｂ ） に 液 状 の 硬 化 剤 （ Ａ ） を 混 合 で き る 手 段 を 用 い る こ と が 好 ま し い 。

【 ０ ０ ７ ０ 】

　 硬 化 剤 （ Ａ ） お よ び 主 剤 （ Ｂ ） の 混 合 割 合 は 、 硬 化 剤 （ Ａ ） が 、 主 剤 （ Ｂ ） １ ０ ０ 質 量

部 に 対 し 、 ２ ２ 質 量 部 以 上 ３ ５ 質 量 部 以 下 、 よ り 好 ま し く は ２ ５ 質 量 部 以 上 ３ ０ 質 量 部 以

下 の 範 囲 に な る よ う に 混 合 す る 。 硬 化 剤 （ Ａ ） お よ び 主 剤 （ Ｂ ） の 混 合 割 合 を こ の 範 囲 内

に す る こ と で 、 塗 料 を 基 材 に 塗 布 し て 塗 布 膜 を 形 成 す る 際 の 作 業 性 を 高 め る と と も に 、 後

述 す る 塗 布 ・ 硬 化 工 程 に お い て 塗 布 膜 の 硬 化 を 促 進 す る こ と が で き る 。 特 に 、 硬 化 剤 （ Ａ

） お よ び 主 剤 （ Ｂ ） は 、 硬 化 剤 （ Ａ ） を 、 主 剤 （ Ｂ ） １ ０ ０ 質 量 部 に 対 し て ２ ２ 質 量 部 以

上 、 よ り 好 ま し く は ２ ５ 質 量 部 以 上 混 合 す る こ と で 、 得 ら れ る 塗 膜 の 靭 性 を 高 め る こ と も

で き る 。

【 ０ ０ ７ １ 】

　 混 合 工 程 に お け る 硬 化 剤 （ Ａ ） お よ び 主 剤 （ Ｂ ） の 混 合 時 間 は 、 均 質 な 塗 料 を 得 る た め

、 １ 分 間 以 上 で あ る こ と が 好 ま し く 、 ２ 分 間 以 上 で あ る こ と が よ り 好 ま し い 。 他 方 で 、 混

合 時 間 の 上 限 は 、 可 使 時 間 に 応 じ て 定 め る こ と が で き る が 、 １ ０ 分 間 未 満 で あ る こ と が 好

ま し く 、 ５ 分 間 以 下 で あ る こ と が よ り 好 ま し い 。 こ こ で い う 「 可 使 時 間 」 は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｋ ６

８ ７ ０ ： ２ ０ ０ ８ に お け る 手 塗 り に よ る 求 め 方 に 基 づ き 、 容 積 が ３ ０ ０ ｃ ｍ
３

の 容 器 に 塗

料 を 収 容 し た と き の 、 刷 毛 を 用 い て 塗 り 広 げ ら れ な く な る 時 間 を い う 。

【 ０ ０ ７ ２ 】

　 塗 料 の 可 使 時 間 は 、 使 用 温 度 等 の 環 境 条 件 に よ っ て 変 動 す る が 、 ７ ０ 分 超 で あ る こ と が

好 ま し く 、 ７ ５ 分 以 上 で あ る こ と が よ り 好 ま し い 。 こ れ に よ り 、 塗 料 を 塗 布 す る 部 分 の 面

積 が 大 き い 場 合 で あ っ て も 、 後 述 す る 塗 布 ・ 硬 化 工 程 で 、 塗 料 を 硬 化 さ せ ず に 塗 布 す る こ

と が で き る 。

【 ０ ０ ７ ３ 】

［ 塗 布 ・ 硬 化 工 程 ］

　 塗 布 ・ 硬 化 工 程 で は 、 硬 化 剤 （ Ａ ） お よ び 主 剤 （ Ｂ ） の 混 合 物 か ら な る 塗 料 を 基 材 に 塗

布 し て 塗 布 膜 を 形 成 し た 後 、 塗 布 膜 を 乾 燥 さ せ る こ と に よ っ て 、 硬 化 し た 塗 膜 を 形 成 す る

。

【 ０ ０ ７ ４ 】

　 塗 料 を 塗 布 す る 基 材 と し て は 、 特 に 限 定 さ れ ず 、 表 面 の 少 な く と も 一 部 が 鋼 材 か ら な る

も の に 塗 布 す る こ と も 好 ま し い 。 本 発 明 の 塗 料 は 、 基 材 に 強 固 に 結 合 し 、 膜 厚 の 厚 い 塗 膜

を 得 る こ と が で き る た め 、 鋼 材 な ど の 錆 び や す い 基 材 の 表 面 に 塗 布 す る こ と で 、 基 材 表 面

に 高 い 防 錆 性 能 を 付 与 す る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ７ ５ 】

　 基 材 に は 、 必 要 に 応 じ て 素 地 調 整 を 行 っ て も よ い 。 本 発 明 の 塗 料 は 、 ３ 級 ケ レ ン の よ う

な 比 較 的 軽 度 な 素 地 調 整 （ 錆 び て い る 部 分 を 取 り 除 く 程 度 の 素 地 調 整 ） し か 行 っ て い な い
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基 材 に 塗 布 す る 場 合 で あ っ て も 、 所 望 の 特 性 の 塗 膜 を 得 る こ と が 可 能 で あ る 。

【 ０ ０ ７ ６ 】

　 基 材 に 塗 料 を 塗 布 す る 手 段 は 、 従 来 公 知 の 手 段 を 用 い る こ と が で き 、 例 え ば 刷 毛 や ロ ー

ラ ー な ど を 用 い る こ と が で き る 。 本 発 明 の 塗 料 は 、 塗 布 ・ 硬 化 工 程 に お い て ロ ー ラ ー を 用

い た 基 材 表 面 へ の 塗 布 に 耐 え う る 粘 性 を 有 す る と と も に 、 可 使 時 間 も 長 い た め 、 基 材 の 広

い 範 囲 に 、 膜 厚 の 大 き な 塗 膜 を 一 度 に 形 成 す る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ７ ７ 】

　 基 材 に 塗 料 を 塗 布 す る 厚 さ は 、 例 え ば ２ ０ ０ μ ｍ ～ １ ０ ０ ０ μ ｍ 、 よ り 好 ま し く は ２ ５

０ μ ｍ ～ ５ ０ ０ μ ｍ と す る こ と が で き る 。 本 発 明 の 塗 料 は 、 エ ポ キ シ 樹 脂 （ Ｂ １ ） と 低 分

子 量 エ ポ キ シ 化 合 物 （ Ｂ ２ ） の 硬 化 に よ っ て 塗 膜 が 形 成 さ れ る と と も に 、 補 強 材 （ Ｂ ３ ）

を 含 む こ と で 塗 膜 が 補 強 さ れ る た め 、 １ 回 の 塗 布 で ２ ０ ０ μ ｍ ～ １ ０ ０ ０ μ ｍ の 乾 燥 膜 厚

を 有 す る 塗 膜 を 形 成 し て も 、 塗 料 の 垂 れ が 起 こ り 難 く な る 。 し た が っ て 、 本 実 施 形 態 の 塗

料 に よ る こ と で 、 膜 厚 の 大 き な 塗 膜 を 効 率 的 に 形 成 す る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ７ ８ 】

　 塗 膜 に 対 す る 乾 燥 お よ び 硬 化 に 要 す る 時 間 は 、 使 用 温 度 等 の 環 境 条 件 に よ っ て 変 動 す る

が 、 例 え ば 、 常 温 （ １ ０ ℃ 以 上 ２ ５ ℃ 以 下 ） の 温 度 条 件 下 で 、 ２ ４ 時 間 以 下 で あ る こ と が

好 ま し い 。 こ れ に よ り 、 基 材 に 塗 料 を 重 ね 塗 り す る 作 業 を 連 日 行 う こ と が で き る た め 、 所

望 の 厚 さ の 塗 膜 を 、 重 ね 塗 り に よ っ て 効 率 的 に 形 成 す る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ７ ９ 】

　 こ の よ う に 、 本 発 明 の 塗 料 は 、 可 使 時 間 が 長 く 基 材 の 広 範 囲 に 塗 布 す る こ と が 可 能 で あ

り 、 か つ １ 回 の 塗 装 に よ っ て 乾 燥 膜 厚 の 大 き な 塗 膜 を 形 成 す る こ と が 可 能 な た め 、 屋 外 の

構 造 物 の １ ０ ｍ
２

～ ５ ０ ０ ｍ
２

の 範 囲 の 面 積 を 有 す る 塗 装 面 、 特 に 重 ね 塗 り を 必 要 と し て

い た 塗 装 面 に 、 好 適 に 用 い る こ と が で き る 。 ま た 、 本 発 明 の 塗 料 は 、 道 路 橋 や 高 架 道 路 の

橋 脚 な ど の 構 造 物 に お け る 、 よ り 大 面 積 の 塗 装 面 に 対 す る 補 修 塗 装 に も 、 好 適 に 用 い る こ

と で き る 。

【 実 施 例 】

【 ０ ０ ８ ０ 】

　 次 に 、 本 発 明 の 効 果 を さ ら に 明 確 に す る た め に 、 本 発 明 例 に つ い て 説 明 す る が 、 本 発 明

は こ れ ら に 限 定 さ れ る も の で は な い 。

【 ０ ０ ８ １ 】

＜ 塗 料 の 調 製 ＞

　 表 １ に 示 す 配 合 割 合 に て 、 硬 化 剤 （ Ａ ） お よ び 主 剤 （ Ｂ ） を そ れ ぞ れ 調 製 し た 後 、 硬 化

剤 （ Ａ ） お よ び 主 剤 （ Ｂ ） を 混 合 し て 、 塗 料 を 得 た 。

【 ０ ０ ８ ２ 】
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【 表 １ 】

【 ０ ０ ８ ３ 】

　 表 １ に 記 載 さ れ る 硬 化 剤 （ Ａ ） お よ び 主 剤 （ Ｂ ） の 調 製 に 用 い た 各 成 分 の 詳 細 は 、 以 下

の と お り で あ る 。

【 ０ ０ ８ ４ 】

〔 硬 化 剤 （ Ａ ） 〕

（ ポ リ エ ー テ ル ア ミ ン （ Ａ １ － １ ） ） 50
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　 ・ ポ リ （ オ キ シ プ ロ ピ レ ン ） ジ ア ミ ン （ ハ ン ツ マ ン ・ コ ー ポ レ ー シ ョ ン 社 製 、 型 番 ： ジ

ェ フ ァ ー ミ ン Ｄ － ４ ０ ０ 、 分 子 量 ： ４ ３ ０ 、 ア ミ ン 価 ： ２ ３ ０ ｍ ｇ Ｋ Ｏ Ｈ ／ ｇ ～ ２ ６ ３ ｍ

ｇ Ｋ Ｏ Ｈ ／ ｇ ）

　 ・ ト リ メ チ ロ ー ル プ ロ パ ン ポ リ （ オ キ シ プ ロ ピ レ ン ） ト リ ア ミ ン （ ハ ン ツ マ ン ・ コ ー ポ

レ ー シ ョ ン 社 製 、 型 番 ： ジ ェ フ ァ ー ミ ン Ｔ － ４ ０ ３ 、 分 子 量 ： ４ ４ ０ 、 ア ミ ン 価 ： ３ ４ ２

ｍ ｇ Ｋ Ｏ Ｈ ／ ｇ ～ ３ ７ ０ ｍ ｇ Ｋ Ｏ Ｈ ／ ｇ ）

（ 脂 環 式 ポ リ ア ミ ン （ Ａ １ － ２ ） ）

　 ・ ア ニ リ ン と ホ ル ム ア ル デ ヒ ド の 反 応 生 成 物 の 、 水 素 化 反 応 生 成 物 （ ４ ， ４ ’ － （ ４ －

ア ミ ノ － １ ， ３ － フ ェ ニ レ ン ビ ス メ チ レ ン ） ビ ス （ シ ク ロ ヘ キ シ ル ア ミ ン ） ） （ 蝶 理 Ｇ Ｌ

Ｅ Ｘ 株 式 会 社 製 、 型 番 ： ア ン カ ミ ン ２ ２ ８ ０ 、 当 該 水 素 化 反 応 生 成 物 の 含 有 量 ： ４ ０ 質 量

％ ～ ５ ０ 質 量 ％ 、 ア ミ ン 価 ： ２ ５ ０ ｍ ｇ Ｋ Ｏ Ｈ ／ ｇ ）

　 ・ １ ， ３ － ビ ス （ ア ミ ノ メ チ ル ） シ ク ロ ヘ キ サ ン の エ ポ キ シ 付 加 物 （ 蝶 理 Ｇ Ｌ Ｅ Ｘ 株 式

会 社 製 、 型 番 ： ハ ー ド ナ ー Ｐ Ｈ ８ ３ ４ 、 当 該 エ ポ キ シ 付 加 物 の 含 有 量 ： １ ５ 質 量 ％ 、 ア ミ

ン 価 ： ３ ０ ０ ｍ ｇ Ｋ Ｏ Ｈ ／ ｇ ～ ３ ８ ０ ｍ ｇ Ｋ Ｏ Ｈ ／ ｇ ）

　 ・ １ ， ３ － ビ ス （ ア ミ ノ メ チ ル ） シ ク ロ ヘ キ サ ン と 、 メ タ キ シ レ ン ジ ア ミ ン と 、 ４ － ｔ

ｅ ｒ ｔ － ブ チ ル フ ェ ノ ー ル の 混 合 物 （ Ｙ ｕ ｎ 　 Ｔ ｅ ｈ 　 Ｉ ｎ ｄ ｕ ｓ ｔ ｒ ｉ ｅ ｓ 社 製 、 型 番

： Ｊ Ｏ Ｉ Ｎ Ｔ Ｍ Ｉ Ｎ Ｅ ９ ８ ９ 、 １ ， ３ － ビ ス （ ア ミ ノ メ チ ル ） シ ク ロ ヘ キ サ ン 含 有 量 ： ４

０ 質 量 ％ ～ ５ ０ 質 量 ％ 、 メ タ キ シ レ ン ジ ア ミ ン 含 有 量 ： ７ 質 量 ％ 、 ア ミ ン 価 ： ３ ８ ０ ｍ ｇ

Ｋ Ｏ Ｈ ／ ｇ ）

　 ・ 変 性 脂 肪 族 ポ リ ア ミ ン （ 蝶 理 Ｇ Ｌ Ｅ Ｘ 株 式 会 社 製 、 型 番 ： ハ ー ド ナ ー Ｐ Ｈ ７ ８ ５ 、 ポ

リ オ キ シ プ ロ ピ レ ン ジ ア ミ ン 含 有 、 ア ミ ン 価 ： ３ ２ ０ ｍ ｇ Ｋ Ｏ Ｈ ／ ｇ ）

（ （ ポ リ ） ア ミ ド ア ミ ン （ Ａ １ － ３ ） ）

　 ・ ポ リ ア ミ ド ア ミ ン （ 築 野 食 品 工 業 社 株 式 会 社 製 、 型 番 ： ベ ジ ケ ム グ リ ー ン 　 Ｖ １ ４ ０

、 ア ミ ン 価 ： ３ ７ ０ ｍ ｇ Ｋ Ｏ Ｈ ／ ｇ ～ ４ ０ ０ ｍ ｇ Ｋ Ｏ Ｈ ／ ｇ 、 ポ リ ア ミ ド ア ミ ン 含 有 量 ：

９ ５ 質 量 ％ ）

　 ・ ポ リ ア ミ ド ア ミ ン （ Ｙ ｕ ｎ 　 Ｔ ｅ ｈ 　 Ｉ ｎ ｄ ｕ ｓ ｔ ｒ ｉ ｅ ｓ 社 製 、 型 番 ： Ｊ Ｏ Ｉ Ｎ Ｔ

Ｍ Ｉ Ｎ Ｅ ３ ２ ０ 、 ア ミ ン 価 ： ３ ７ ０ ｍ ｇ Ｋ Ｏ Ｈ ／ ｇ ～ ４ ３ ０ ｍ ｇ Ｋ Ｏ Ｈ ／ ｇ 、 ポ リ ア ミ ド

ア ミ ン 含 有 量 ： ９ ０ 質 量 ％ ）

　 ・ ア ミ ド ア ミ ン （ Ｙ ｕ ｎ 　 Ｔ ｅ ｈ 　 Ｉ ｎ ｄ ｕ ｓ ｔ ｒ ｉ ｅ ｓ 社 製 、 型 番 ： Ｊ Ｏ Ｉ Ｎ Ｔ Ｍ Ｉ

Ｎ Ｅ ３ ５ ９ ９ 、 ア ミ ン 価 ： ４ ４ ０ ｍ ｇ Ｋ Ｏ Ｈ ／ ｇ 、 ア ミ ド ア ミ ン 含 有 量 ： ９ ５ 質 量 ％ ）

［ 非 反 応 性 希 釈 剤 （ Ａ ２ ） ］

　 ・ Ｎ Ｅ Ｖ Ｏ Ｘ Ｙ （ 登 録 商 標 ） Ｅ Ｐ Ｘ － Ｌ ２ （ Ｎ ｅ ｖ ｉ ｌ ｌ ｅ 　 Ｃ ｈ ｅ ｍ ｉ ｃ ａ ｌ 社 製 ）

【 ０ ０ ８ ５ 】

〔 主 剤 （ Ｂ ） 〕

［ ビ ス フ ェ ノ ー ル Ａ 型 エ ポ キ シ 樹 脂 （ Ｂ １ ） ］

　 ・ ビ ス フ ェ ノ ー ル Ａ 型 エ ポ キ シ 樹 脂 （ 分 子 量 ： ４ ０ ０ 超 １ ０ ０ ０ 以 下 、 エ ポ キ シ 当 量 ：

１ ５ ０ ｇ ／ ｅ ｑ ～ ７ ０ ０ ｇ ／ ｅ ｑ 、 粘 度 ： １ ５ Ｐ ａ ・ ｓ 以 下 ／ ２ ５ ℃ ）

［ 低 分 子 量 エ ポ キ シ 化 合 物 （ Ｂ ２ ） ］

　 ・ ト リ メ チ ロ ー ル プ ロ パ ン ト リ グ リ シ ジ ル エ ー テ ル （ Ｈ ｕ ｎ ｔ ｓ ｍ ａ ｎ 　 Ａ ｄ ｖ ａ ｎ ｃ

ｅ ｄ 　 Ｍ ａ ｔ ｅ ｒ ｉ ａ ｌ ｓ 社 製 、 型 番 ： Ｅ Ｒ Ｉ Ｓ Ｙ Ｓ （ 登 録 商 標 ） Ｇ Ｅ － ３ ０ 、 分 子 量 ：

３ ０ ２ 、 エ ポ キ シ 当 量 ： １ ３ ５ ｇ ／ ｅ ｑ ～ １ ５ ０ ｇ ／ ｅ ｑ 、 粘 度 ： １ ０ ０ ｃ ｐ ｓ ～ ２ ０ ０

ｃ ｐ ｓ ／ ２ ５ ℃ ）

［ 補 強 材 （ Ｂ ３ ） ］

（ シ リ カ （ Ｂ ３ － １ ） ）

　 ・ 疎 水 性 フ ュ ー ム ド シ リ カ （ 日 本 ア エ ロ ジ ル 株 式 会 社 製 、 型 番 ： Ｒ Ｙ － ２ ０ ０ Ｓ 、 Ｂ Ｅ

Ｔ 法 に よ る 比 表 面 積 ： ６ ５ ｍ
２

／ ｇ ～ ９ ５ ｍ
２

／ ｇ ）

（ ア ル ミ ナ （ Ｂ ３ － ２ ） ）

　 ・ ア ル ミ ナ （ 質 量 基 準 の 粒 度 分 布 の ピ ー ク が ７ ５ μ ｍ 超 １ ０ ０ ０ μ ｍ 以 下 の 範 囲 に あ る

も の ）

【 ０ ０ ８ ６ 】
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　 得 ら れ た 塗 料 は 、 表 面 が 平 坦 な 板 材 か ら な る 基 材 に 、 ロ ー ラ ー を 用 い て ３ ０ ０ μ ｍ の 厚

さ で 均 一 に な る よ う に 塗 布 し て 塗 布 膜 を 形 成 し た 後 、 静 置 す る こ と で 塗 膜 を 得 た 。

【 ０ ０ ８ ７ 】

　 こ の と き 、 塗 料 の 作 業 性 と 、 １ 回 の 塗 装 に よ っ て 乾 燥 膜 厚 が 厚 い 塗 膜 を 得 る こ と の 可 否

に つ い て 、 塗 料 を 基 材 に 塗 布 す る 際 の 粘 り の 有 無 と 、 塗 布 膜 か ら の 塗 料 の ダ レ の 有 無 を 、

目 視 に よ っ て 評 価 し た 。 塗 料 を 基 材 に 厚 さ ３ ０ ０ μ ｍ で 塗 布 し た 際 に 形 状 を 保 持 す る こ と

が で き （ ダ レ が 生 じ ず ） 、 か つ 塗 布 時 に 塗 り 広 げ 易 い も の を 、 作 業 性 が 良 好 で あ り 、 か つ

１ 回 の 塗 装 に よ っ て 乾 燥 膜 厚 が 厚 い 塗 膜 を 得 る こ と が 可 能 で あ る と し て 「 ○ 」 と し た 。 ま

た 、 塗 料 を 基 材 に 塗 布 し た 際 に 形 状 を 保 持 し 難 い （ ダ レ が 生 じ た ） も の や 、 塗 布 時 に 塗 り

広 げ 難 い も の を 、 作 業 性 が 劣 り 、 ま た は １ 回 の 塗 装 で は 乾 燥 膜 厚 が 厚 い 塗 膜 を 得 る こ と が

困 難 で あ る （ 不 可 ） と し て 「 × 」 と し た 。 結 果 を 表 １ に 示 す 。

【 ０ ０ ８ ８ 】

　 ま た 、 塗 料 の 可 使 時 間 に つ い て 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｋ ６ ８ ７ ０ ： ２ ０ ０ ８ に お け る 手 塗 り に よ る 求

め 方 に 基 づ き 、 容 積 が ３ ０ ０ ｃ ｍ
３

の 容 器 に 塗 料 を 収 容 し た と き の 、 刷 毛 を 用 い て 塗 り 広

げ ら れ な く な る 時 間 を 可 使 時 間 と し た 。 可 使 時 間 の 測 定 結 果 を 表 １ に 示 す 。 こ の と き 、 可

使 時 間 が ７ ０ 分 超 で あ っ た も の を 、 可 使 時 間 が 長 い も の と し て 、 可 使 時 間 の 評 価 を 「 〇 」

と し た 。 ま た 、 可 使 時 間 が ７ ０ 分 以 下 で あ っ た も の を 、 可 使 時 間 が 短 い （ 不 可 ） も の と し

て 、 可 使 時 間 の 評 価 を 「 × 」 と し た 。 結 果 を 表 １ に 示 す 。

【 ０ ０ ８ ９ 】

　 ま た 、 塗 布 膜 を 乾 燥 お よ び 硬 化 さ せ る 際 の 膜 の 硬 化 に つ い て 、 Ｊ Ｉ Ｓ 　 Ｋ 　 ５ ６ ０ ０ －

１ － １ ： １ ９ ９ ９ に 基 づ い て 評 価 し た 。 こ こ で 、 塗 料 を 基 材 （ 試 験 板 ） に １ 回 塗 り で 塗 布

し て 常 温 乾 燥 （ ２ ３ ℃ ± ２ ℃ で 乾 燥 ） さ せ た と き に 、 ２ ４ 時 間 以 内 に 硬 化 乾 燥 の 状 態 （ 塗

面 の 中 央 を 親 指 と 人 差 指 と で 強 く 挟 ん で 、 塗 面 に 指 紋 に よ る へ こ み が 付 か ず 、 塗 膜 の 動 き

が 感 じ ら れ ず 、 ま た 、 塗 面 の 中 央 を 指 先 で 急 速 に 繰 り 返 し こ す っ て 、 塗 面 に す り 跡 が 付 か

な い 状 態 ） に な っ た も の を 、 塗 膜 の 硬 化 が 良 好 で あ る と し て 、 塗 膜 硬 化 の 評 価 を 「 〇 」 と

し た 。 他 方 で 、 塗 料 を 基 材 に １ 回 塗 り で 塗 布 し て 常 温 乾 燥 さ せ た と き に 、 ２ ４ 時 間 以 内 に

硬 化 乾 燥 の 状 態 に な ら な か っ た も の を 、 塗 膜 の 硬 化 が 不 良 で あ る （ 不 可 ） と し て 、 塗 膜 硬

化 の 評 価 を 「 × 」 と し た 。 ま た 、 塗 料 を 基 材 に １ 回 塗 り で 塗 布 し て か ら 、 指 触 乾 燥 （ 塗 面

の 中 央 に 指 先 で 軽 く 触 れ て 、 指 先 が 汚 れ な い 状 態 ） 、 半 硬 化 乾 燥 （ 塗 面 の 中 央 を 指 先 で 静

か に 軽 く こ す っ て 塗 面 に す り 跡 が 付 か な い 状 態 ） お よ び 硬 化 乾 燥 の 状 態 に な る ま で の 時 間

を 測 定 し た 。 結 果 を 表 １ に 示 す 。

【 ０ ０ ９ ０ 】

　 ま た 、 塗 膜 の 靭 性 に つ い て 、 ポ リ プ ロ ピ レ ン か ら な る 基 材 に 、 乾 燥 厚 さ ５ ０ ０ μ ｍ の 塗

膜 を 形 成 し て 十 分 に 硬 化 さ せ た 後 で 塗 膜 を 剥 が し 、 得 ら れ た 塗 膜 を 指 で １ ８ ０ ° 折 り 曲 げ

た と き （ ２ つ 折 り に し た と き ） の 、 塗 膜 の 状 態 に つ い て 評 価 し た 。 こ の と き 、 塗 膜 が 割 れ

ず に 、 か つ 折 り 曲 げ る 力 を 解 放 し た 際 に 元 に 戻 る 方 向 に 変 形 し た も の を 、 靭 性 が 高 い も の

と 評 価 し て 「 〇 」 と し た 。 ま た 、 指 で １ ８ ０ ° 折 り 曲 げ た 際 に 、 塗 膜 が 割 れ た も の や 、 折

り 曲 げ る 力 を 解 放 し た 際 に 元 に 戻 る 方 向 に 変 形 し な か っ た も の を 、 靭 性 が 低 い （ 不 可 ） と

評 価 し て 「 × 」 と し た 。 結 果 を 表 １ に 示 す 。

【 ０ ０ ９ １ 】

　 塗 料 の 作 業 性 お よ び １ 回 の 塗 装 に よ っ て 乾 燥 膜 厚 が 厚 い 塗 膜 を 得 る こ と の 可 否 と 、 塗 料

の 可 使 時 間 と 、 塗 膜 硬 化 に 関 す る ３ つ の 評 価 結 果 の う ち 、 ３ つ と も 「 ○ 」 と 評 価 し た 場 合

を 、 １ 回 の 塗 装 に よ っ て 厚 い 塗 膜 を 得 る こ と が 可 能 で あ り 、 か つ 可 使 時 間 と 硬 化 時 間 の バ

ラ ン ス が 取 れ て い る と し て 、 「 ○ 」 と 評 価 し た 。 ま た 、 こ れ ら の ３ つ の 評 価 結 果 の う ち 、

い ず れ か の 評 価 結 果 が 「 × 」 に な っ た 場 合 を 、 １ 回 の 塗 装 に よ っ て 厚 い 塗 膜 を 得 る こ と が

困 難 で あ り 、 ま た は 可 使 時 間 と 硬 化 時 間 の バ ラ ン ス が 不 合 格 で あ る と し て 、 「 × 」 と 評 価

し た 。 結 果 を 表 １ に 示 す 。

【 ０ ０ ９ ２ 】

　 表 １ の 評 価 結 果 か ら 、 本 発 明 例 １ ～ ７ の 塗 料 は 、 硬 化 剤 （ Ａ ） お よ び 主 剤 （ Ｂ ） の 組 成

が 本 発 明 の 適 正 範 囲 内 で あ る と と も に 、 塗 料 の 作 業 性 お よ び １ 回 の 塗 装 に よ っ て 乾 燥 膜 厚
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が 厚 い 塗 膜 を 得 る こ と の 可 否 に 関 す る 評 価 結 果 と 、 塗 料 の 可 使 時 間 に 関 す る 評 価 結 果 と 、

塗 膜 硬 化 に 関 す る 評 価 結 果 が 、 い ず れ も 「 ○ 」 と 評 価 さ れ て お り 、 総 合 評 価 に お い て も 「

〇 」 と 評 価 さ れ る も の で あ っ た 。

【 ０ ０ ９ ３ 】

　 上 記 結 果 よ り 、 本 発 明 例 １ ～ ７ の 塗 料 は 、 １ 回 の 塗 装 に よ っ て 乾 燥 膜 厚 が 厚 い 塗 膜 を 得

る こ と が 可 能 で あ り 、 か つ 可 使 時 間 （ ７ ０ 分 超 え ） と 硬 化 時 間 （ 塗 布 後 ２ ４ 時 間 以 内 ） と

を バ ラ ン ス よ く 満 足 さ せ る こ と が で き た 。

【 ０ ０ ９ ４ 】

　 さ ら に 、 本 発 明 例 １ ～ ７ の 塗 料 は 、 塗 膜 の 靭 性 に 関 す る 評 価 結 果 が 「 ○ 」 と 評 価 さ れ て

お り 、 靭 性 に 優 れ た 塗 膜 を 得 ら れ る こ と が 分 か っ た 。

【 ０ ０ ９ ５ 】

　 こ れ に 対 し 、 比 較 例 １ の 塗 料 を 用 い て 形 成 し た 塗 膜 は 、 ポ リ エ ー テ ル ア ミ ン （ Ａ １ － １

） を 含 有 し な い 塗 料 を 塗 布 し た も の で あ っ た た め 、 塗 料 の 可 使 時 間 が 短 く 、 そ れ に よ り 可

使 時 間 に 関 す る 評 価 結 果 が 「 × 」 と 評 価 さ れ る 点 で 劣 っ て い た 。

【 ０ ０ ９ ６ 】

　 ま た 、 比 較 例 ２ お よ び 比 較 例 ３ の 塗 料 を 用 い て 形 成 し た 塗 膜 は 、 脂 環 式 ポ リ ア ミ ン （ Ａ

１ － ２ ） を 含 有 し な い 塗 料 を 塗 布 し た も の で あ っ た た め 、 塗 布 か ら ２ ４ 時 間 経 過 し て も 膜

が 硬 化 乾 燥 の 状 態 に な っ て お ら ず 、 そ れ に よ り 塗 膜 硬 化 に 関 す る 評 価 結 果 が 「 × 」 と 評 価

さ れ る 点 で 劣 っ て い た 。

【 ０ ０ ９ ７ 】

　 ま た 、 比 較 例 ４ の 塗 料 を 用 い て 形 成 し た 塗 膜 は 、 （ ポ リ ） ア ミ ド ア ミ ン （ Ａ １ － ３ ） を

含 有 し て い な い 塗 料 を 塗 布 し た も の で あ っ た た め 、 塗 料 の 可 使 時 間 が 短 く 、 そ れ に よ り 可

使 時 間 に 関 す る 評 価 結 果 が 「 × 」 と 評 価 さ れ る 点 で 劣 っ て い た 。

【 ０ ０ ９ ８ 】

　 ま た 、 比 較 例 ５ の 塗 料 を 用 い て 形 成 し た 塗 膜 は 、 主 剤 （ Ｂ ） １ ０ ０ 質 量 部 に 対 す る 硬 化

剤 （ Ａ ） の 混 合 量 が 少 な い 塗 料 を 塗 布 し た も の で あ っ た た め 、 塗 布 か ら ２ ４ 時 間 経 過 し て

も 膜 が 硬 化 乾 燥 の 状 態 に な っ て お ら ず 、 そ れ に よ り 塗 膜 硬 化 に 関 す る 評 価 結 果 が 「 × 」 と

評 価 さ れ る 点 で 劣 っ て い た 。

【 ０ ０ ９ ９ 】

　 ま た 、 比 較 例 ６ の 塗 料 を 用 い て 形 成 し た 塗 膜 は 、 主 剤 （ Ｂ ） １ ０ ０ 質 量 部 に 対 す る 硬 化

剤 （ Ａ ） の 混 合 量 が 多 い 塗 料 を 塗 布 し た も の で あ っ た た め 、 １ 回 の 塗 装 に よ っ て 乾 燥 膜 厚

が 厚 い 塗 膜 を 得 る こ と が 困 難 な も の で あ っ た 。 ま た 、 １ 回 の 塗 装 で 厚 い 塗 膜 を 形 成 で き た

場 合 で あ っ て も 、 塗 布 か ら ２ ４ 時 間 経 過 し て も 膜 が 硬 化 乾 燥 の 状 態 に な っ て お ら ず 、 そ れ

に よ り 塗 膜 硬 化 に 関 す る 評 価 結 果 が 「 × 」 と 評 価 さ れ る 点 で も 劣 っ て い た 。

【 ０ １ ０ ０ 】

　 以 上 、 本 発 明 の 実 施 の 形 態 お よ び 実 施 例 を 説 明 し た が 、 上 記 に 記 載 し た 実 施 の 形 態 お よ

び 実 施 例 は 特 許 請 求 の 範 囲 に 係 る 発 明 を 限 定 す る も の で は な い 。 ま た 、 実 施 の 形 態 お よ び

実 施 例 の 中 で 説 明 し た 特 徴 の 組 合 せ の 全 て が 発 明 の 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 に 必 須 で あ

る と は 限 ら な い 点 に 留 意 す べ き で あ る 。
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